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1 Введение 
 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы 
модуля каскадного управления котлами. 
Пожалуйста, внимательно прочтите до конца данное руководство по эксплуатации перед началом 
использования системы управления и диспетчеризации. 
 
Используемые сокращения 
 
АС – аварийная ситуация. 
КК – котловой контур. 
МКУ – модуль каскадного управления. 
ПИД-регулятор – пропорционально интегрально дифференциальный регулятор. 
ПЛК – программируемый логический контроллер (или просто контроллер). 
ПО – программное обеспечение. 
ПС – предупредительная ситуация. 
РЭ – руководство по эксплуатации. 
СУ – система управления. 
ЩОК – щит управления общекотельным оборудованием. 
ШУК – шкаф управления котлом. 
SP (от англ. Set Point) – задание для регулирования или уставка. 
 
Примечание: в данном руководстве могут некорректно отображаться показания параметров на 
изображениях панели оператора. 
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2 Назначение и основные функции 
 
Модуль каскадного управления котлами предназначен для поддержания температуры прямой 
воды за счет каскадного управления котловыми установками. Система управления имеет 
возможность расширения (до 8 котлов). Задание температуры прямой воды может определяться 
как вручную, так и по температурному графику. 
 
В состав внешней части шкафа модуля каскадного управления входит лампа наличия питания и 
панель оператора. 
 
Работоспособность и выполнение алгоритма системы управления обеспечивается 
программируемым логическим контроллером и модулями ввода-вывода. 
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3 Применение 
 
 

3.1 Начало работы 
 
Каскадное управление – управление группой котлов для поддержания температуры прямой воды, 
которое производится каскадным контроллером. Котлы при этом должны быть переведены в 
дистанционный режим работы. 
 
При первом включении питания щита каскадного управления будет предложено произвести 
инициализацию системы (рис.1). При инициализации системы МКУ производит поиск котловых 
контроллеров, включенных в ту же сеть по каналу Ethernet. 
 

 
Рис.1. Начальная настройка параметров каскадного модуля. 

 
Инициализация системы занимает около 30 секунд. После ее успешного окончания будет 
отображено окно со списком котловых контроллеров и их IP-адресами (рис.2). Для дальнейшей 
работы обновление состава сети необходимо подтвердить, для повторной инициализации нажать 
кнопку «Повторить инициализацию». Если каскадному модулю не удалось найти ни одного 
котлового контроллера или произошла ошибка, будет выведено соответствующее сообщение 
(рис.3). В дальнейшем инициализацию можно будет провести повторно с экрана «Настройка». 
 

 
Рис.2. Успешная инициализация системы. 
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Рис.3. Инициализация системы произошла с ошибкой. 

 
Номера котлов 
 
Номер котла, задаваемый на панели оператора на ШУК, используется каскадным модулем для 
управления котлами. Перед тем, как производить инициализацию системы, обязательно задайте 
номер котла на ШУК. 
 
Внимание! Номера котлов на разных щитах управления не должны совпадать. Если номер 
котла был изменен, необходимо заново произвести инициализацию системы, в противном 
случае данный котел не будет учитываться при каскадном управлении. 
 
Каскад отключается и котлы блокируются на пуск при втором пороге загазованности по CO. 
 
Примечание: при переводе работающего котла из местного в дистанционный режим, МКУ 
сначала будет производить его останов. 
 
Примечание: при отмене инициализации все котлы будут остановлены, МКУ прекратит их 
опрос и управление до повторной инициализации системы. 
 

3.2 Каскадное управление котлами 
 
Каскадное управление осуществляется по следующему принципу: 

 Выбирается последовательность включения котлов, первым в которой указывается 
ведущий котел. 

 МКУ дает разрешение на пуск ведущего котла, и он переводится в режим «Ожидание» 
(описание управления котлом см. в соответствующем руководстве). 

 При недостаточной температуре прямой воды КК МКУ дает разрешение на пуск 
следующего после ведущего котла из последовательности включения котлов (ведомого 
котла). 

 Если температура прямой воды КК достаточна или мощность ведущего котла меньше 40% 
в течение 5 минут (по умолчанию), то происходит останов ведомого котла. 

 Ведомые котлы пускаются и останавливаются по порядку их номера в 
последовательности. 
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 Если котел находится в местном режиме работы или аварии, то запускаться будет 
следующим за ним котел. Пока ведущий котел в местном режиме или аварии, ведущим 
будет считаться котел, следующий за ним по номеру. 

 
Чтобы каскадное управление была активно, необходимо чтобы хотя бы два котла были 
переведены в дистанционный режим работы, не находились в аварии и каскад был включен 
(параметр «Вкл./Выкл.» на главном экране панели оператора). 
 
При одновременной аварии всех котлов каскада у последнего ведущего котла останется 
открытым клапан / задвижка на выходе при работе по схеме 1 (см. руководство на котлы). 
 
При каскадном управлении дельта dT2 на останов горелки и перевод котла в режим «Ожидание» 
(см. руководство на котлы) определяется на МКУ на экране «Настройка дополнительных 
параметров» (см. п.3.5.6). Возможно задание разной дельты для ведущего и ведомых котлов. 
Чтобы избежать отключения горелки ведущего котла при работающих ведомых рекомендуется 
дельту для ведущего котла задавать больше, чем у ведомых. 
 
Рассогласование (интегральная ошибка) 
 
Необходимость пуска или останова ведомого котла определяется по рассогласованию. 
Рассогласование рассчитывается как изменение текущей температуры прямой воды котлового 
контура относительно ее задания. Если рассогласование больше, чем значение «Рассогласование 
на включение котла в каскад», то подается разрешение на пуск следующего в последовательности 
ведомого котла (слева направо). Если рассогласование меньше, чем значение «Рассогласование 
на выключение котла из каскада», то происходит останов последнего включенного ведомого 
котла (справа налево). После включения/выключения каждого ведомого котла, рассогласование 
начинает рассчитываться заново. Изменение коэффициента интегрирования прямо 
пропорционально влияет на изменение скорости расчета рассогласования. Пример изменения 
рассогласования: при разнице между текущей и заданной температурой 20 °C в течение 10 минут, 
рассогласование станет равно 120 (при коэффициенте интегрирования = 10). 
 
При включении нового ведомого котла расчет рассогласования останавливается на «Время 
останова расчета рассогласования при включении котла» для предотвращения пуска следующего 
котла, пока разжигается другой. Расчет рассогласования ведется с учетом зоны 
нечувствительности: если разность температуры и ее задания изменяется в пределах этой зоны, 
то расчет останавливается и возобновляется при выходе за зону. 
 
При изменении количества котлов, работающих в дистанционном режиме, значение 
рассогласования сбрасывается и начинает отсчитываться заново. При аварии одного или 
нескольких котлов каскада, рассогласование продолжает рассчитываться и количество 
включаемых котлов увеличивается/уменьшается, и при устранении аварии МКУ дает разрешение 
на пуск/останов необходимого количества котлов. При неисправности датчика температуры 
прямой воды КК, расчет рассогласования останавливается до устранения неисправности и 
количество котлов в работе не изменяется. Количество котлов, включенных в каскад, указывается 
на главном экране панели оператора в поле: «Кол-во котлов», необходимое количество котлов в 
работе, учитывая ведущий, – в поле: «В работе» (рис.4). 
 
Параметры расчета рассогласования задаются под паролем в окне «Каскадное управление 
котлами» (рис.6) или на экране «Настройка дополнительных параметров» (см. п.3.5.6). 
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Отключение ведомых котлов при минимальной мощности ведущего котла 
 
Если в работе находятся два или более котла и мощность ведущего котла меньше заданного 
минимального значения в течение времени проверки, то производится останов последнего 
включенного ведомого котла (справа налево) и сброс значения рассогласования. 
Параметры останова ведомых котлов при минимальной мощности ведущего задаются на экране 
«Настройка дополнительных параметров» (см. п.3.5.6). Чтобы отключить останов ведомых котлов 
по мощности ведущего, необходимо задать уставку минимальной мощности 0, тогда останов 
ведомых котлов будет производиться только по рассогласованию. 
 
Останов ведомых котлов по мощности ведущего используется, только если у ведущего котла 
модулируемая горелка, при ступенчатой горелке останов производится только по 
рассогласованию. 
 
Последовательность включения котлов 
 
Последовательность включения котлов определяет порядок включения котлов по 
рассогласованию. Первым в последовательности задается ведущий котел, за ним – ведомые. 
Номера котлов должны быть уникальными и ненулевыми. Количество котлов последовательности 
определяется при инициализации системы. Последовательность колов задается под паролем 
наладчика на экране «Изменение последовательности котлов», открыть который можно нажав на 
последовательность на главном экране оператора или с экрана «Настройки» (рис.5). 
 
При изменении номера прошедшего инициализацию котла на ШУК, он выключается из 
каскадного управления до проведения повторной инициализации. При этом его номер станет 
красного цвета, и на панель оператора на экране котла будет выведено соответствующее 
предупреждение. 
 

 
Рис.4. Экран каскада панели оператора. 
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Рис.5. Изменение последовательности котлов. 

 
3.3 Задание температуры прямой воды 

 
Задание температуры прямой воды котлового контура может определяться одним из двух 
способов: «константа» или «задание по графику + дельта». В первом случае задание температуры 
прямой воды КК, передаваемое на котлы, будет равно значению в поле «Задание Т прямой 
воды». Во втором случае задание будет равно: SP Tпр. = SP гр. + дельта. Здесь, SP Tпр. – задание, 
передаваемое на котлы, SP гр. – задание по графику отопления, дельта – дельта температуры. 
 
Параметры задания температуры определяются в окне «Каскадное управление котлами» (рис.6). 
График отопления (температурный график) – зависимость задания температуры прямой воды 
от температуры наружного воздуха. В зависимости от поставляемого оборудования график 
отопления может определять зависимость температуры прямой воды сетевого отопления или 
температуры прямой воды котлового контура от температуры наружного воздуха. Для 
температуры котлового контура рекомендуется использовать график из двух точек, для 
температуры сетевого отопления – график от 2 до 10 точек. Тип графика выбирается на экране 
«Настройка дополнительных параметров» (см. п.3.5.6). График из двух точек представляет из себя 
зависимость: y = ax + b, определяемую двумя точками, где y – температура прямой воды, x – 
температура наружного воздуха (рис.7). График ограничивается по оси y параметрами «Y мин» и 
«Y макс», а также крайними точками графика, если параметр «Ограничить температ. график 
конечными значениями T пр.» на экране «Настройка дополнительных параметров» включен (см. 
п.3.5.6). Описание графика от 2 до 10 точек см. в соответствующем руководстве на ЩОК. 
 
Настройка температурного графика осуществляется на экране «График отопления», открыть 
который можно кнопкой бокового меню (см. п.3.5, Таблицу 1) или соответствующими кнопками 
на экране контура сетевого отопления (при наличии). Если выбран режим задания «График», то 
задание температуры воды определяется по графику, если «Ручной», то оно будет равно 
значению «Задание в ручном режиме». При неисправности датчика температуры наружного 
воздуха и при отсутствии питания сети задание будет определяться как в ручном режиме. 
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Рис.6. Окно «Каскадное управление котлами». 

 
 

 
Рис.7. График отопления. 
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3.4 Аварийные и предупредительные ситуации 
 
В Приложении 1 приведен список АС и ПС, которые могут возникнуть при работе системы 
управления, их описание и возможные способы устранения. 
 
Модуль каскадного управления не осуществляет звуковой сигнализации при возникновении 
аварийных ситуаций котловых установок. 
 
При отсутствии связи с одним из котлов, включенных в каскад, на таблице с его параметрами на 
главном экране появится восклицательный знак (рис.8) и в список аварийных ситуаций будет 
выведено соответствующее сообщение (рис.9), звуковая сигнализация будет активна. Параметры 
котла при этом сохранят свои последние полученные до АС значения. Если авария связи не была 
устранена и было выключено питание ЩОК, то в списке АС и ПС номер котла будет нулевым. 
Параметры котла при этом тоже будут нулевыми. 
 
При аварии котла на главном экране в поле состояния будет слово «Авария». В списке АС и ПС 
котловые аварии не отображаются. 
 
Графический вывод АС и ПС котловых установок на экранах котлов аналогичен выводу АС и ПС на 
ШУК (могут указываться не все аварии). 
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3.5 Панель оператора 
 
Панель оператора состоит из главных экранов, экранов котлов, аварийных экранов, а также 
настроечных экранов и окон. 
 
Время и автоматическое отключение подсветки/выход из системы наладчика можно настроить на 
экране «Настройки» (см. п.3.5.6). 
 
Изменение некоторых параметров возможно только при входе под паролем наладчика (см. 
п.3.5.5). 
 
Переход между экранами осуществляется с помощью кнопок меню, а также дополнительных 
кнопок на панели оператора (см. Таблицу 1). Открытие экранов котлов осуществляется при 
нажатии на таблицу с их параметрами на главном экране. 
 
Цифровые параметры, которые можно изменять, отображаются на панели синим цветом или в 
синей рамке. 
 
В Таблице 1 приведены функции кнопок панели оператора. 

 
Таблица 1. Назначение кнопок панели оператора. 

 
Показать/скрыть боковое меню. 

 

Открытие экрана «Аварийные ситуации». При 
наличии АС или ПС приобретает красный цвет. 

 

В зависимости от поставляемого оборудования: 
открытие экрана параметров температурного 
графика или открытие экранов уставок. 

 

Открытие экрана архивных данных и графиков 
параметров. 

 

Открытие экрана сохранения архива параметров и 
журнала событий на USB. Доступна только при 
входе в систему под паролем наладчика. 

 

Вход в систему под паролем наладчика. 

 

Выход наладчика из системы. 

 

Открытие экрана «Настройки». Доступна только 
при входе в систему под паролем наладчика. 

 

Открытие экрана «Архив аварийных ситуаций». 
Доступна на экране «Аварийные ситуации». 
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Возвращение на главный экран. 

 

Открытие экрана «Аварийные ситуации». 
Доступна на экране «Архив аварийных ситуаций». 

 
Закрытие диалогового окна. 

 
Возвращение на предыдущий экран. 

 
Переход на следующий экран. 

 Открытие окна справки. 

 

Перезагрузка панели оператора. Котроллер при 
этом не перезагружается. 

 

Просмотр контактных данных разработчика ПО и 
версии ПО. Из данного окна возможно 
осуществить сброс системы в заводские 
настройки. 

 

3.5.1 Экран каскада и экраны котлов 

 
На экране «Каскад» отображается текущее состояние параметров каскадного управления (рис.4). 
Если котловых установок больше четырех, то каскадных экранов будет два, переход между ними 
осуществляется стрелкой «>». 
 
Экран котла 
 
На экране котла отображаются параметры котловой установки, аналогично панели оператора на 
ШУК. 
 
Изменение даты и времени 
 
В правом верхнем углу главного экрана панели отображаются текущие дата и время. Нажав на 
поле даты или времени, их значение можно поменять.  
 
Внимание! Обязательно проверяйте и корректируйте значения даты и времени, особенно 
после длительного отключения питания панели, т.к. эти параметры используются для 
архивирования АС и ПС. 
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3.5.2 Аварийные и предупредительные ситуации 

 
Аварийная и предупредительная ситуация 
 
При возникновении АС или ПС включится подсветка панели (если она была выключена). При 
котловых авариях подсветка не включается. 
 
Текущие аварийные и предупредительные ситуации 

Чтобы посмотреть возникшие АС и ПС, а также их архив, необходимо нажать кнопку меню   
на главном экране панели оператора или на значок восклицательного знака. При этом откроется 
экран «Аварийные ситуации», в котором отображаются последние с отключения питания панели 
200 активных, квитированных или неактивных аварийных ситуаций (рис.9). 
В таблице аварийных ситуаций в первом столбце отображается номер АС, во втором – дата 
возникновения АС, в третьем – время возникновения АС, в четвертом – название АС, в пятом – 
время устранения АС. 
 
Активная аварийная ситуация – аварийная ситуация, которая на данный момент времени 
присутствует в системе. В списке аварий она отображается красным цветом. 
Активная предупредительная ситуация – предупредительная ситуация, которая на данный 
момент времени присутствует в системе. В списке аварий она отображается бордовым цветом.  
Квитированная аварийная/предупредительная ситуация (если данная функция используется) – 
аварийная ситуация, которая была просмотрена и отмечена как просмотренная оператором. В 
списке аварий она отображается светло-коричневым цветом. Квитировать отдельную аварию 
можно нажав на нее в списке аварий, либо можно квитировать все аварийные ситуации, 
воспользовавшись кнопкой «Квитировать все» внизу экрана панели. 
Неактивная аварийная/предупредительная ситуация – аварийная ситуация, которая в какой-
либо момент времени присутствовала в системе, но была устранена. В списке аварий она 
отображается черным цветом.  
Для удобства просмотра можно воспользоваться кнопками скрытия неактивных, квитированных, 
неактивных и квитированных, а также отображения всех аварийных ситуаций, расположенных 
внизу экрана. 
 
Архив аварийных и предупредительных ситуаций 
 
Для просмотра архива АС и ПС за определенный период времени, необходимо нажать на кнопку 

, расположенную на экране «Аварийные ситуации». При этом откроется экран архивных 
аварийных и предупредительных ситуаций. 
 
Здесь цветом отображается состояние АС или ПС: 

 красный – возникновение АС или ПС; 

 черный – устранение АС или ПС. 
Рядом с названием АС или ПС указывается время ее возникновения или устранения. 
 
На экране «Архив аварийных ситуаций» можно просмотреть архив аварий за отдельный день или 
просмотреть аварии за указанный период (в днях), начиная от выбранной справа на экране даты. 
 
Неисправность датчика 
 
Возможные неисправности датчиков приведены в Приложении 1. 
При наличии неисправности датчика вместо его значения в поле будет отображаться слово «ERR». 
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Рис.8. Экран каскада панели оператора при возникновении аварийной ситуации. 

 
 

 
Рис.9. Экран «Аварийные ситуации». 

 
Включение/отключение проверки АС и ПС 
 
По умолчанию ведется проверка всех АС и ПС, указанных в Приложении 1. 
 
Включение или отключение проверки уставок и аварий возможно под паролем наладчика на 
экранах «Уставки» и «Проверка аварий» (см. п.3.5.6); 
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Внимание! При отключении проверки АС или ПС система управления никаким образом не будет 
реагировать на ее возникновение и не будет формировать АС / ПС. 
 

3.5.3 Регистрация параметров 

 
Система управления производит архивацию (выборку) аналоговых параметров в память панели 
оператора. Значения параметров записываются с интервалом в 5 минут и хранятся в течение 14 

дней. Открытие графиков и таблиц со значениями параметров производится кнопкой . 
Переход между экранами осуществляется стрелками вправо/влево. На данных экранах при 
нажатии на точку графика в поле «Выделен.» отображается выделенное показание параметра. 
 
В памяти панели также производится архивирование журнала событий и аварий – списка АС и 
ПС. Файлы журнала событий и аварий хранятся в памяти панели в течение 90 дней. 
 

 
Рис.10. Регистрация температуры прямой воды котлового контура. 

 
Сохранение данных на USB 
 
Архив параметров может быть сохранен на USB накопитель в формате *.csv из окна «Сохранение 

на USB» (рис.11), которое можно открыть с помощью кнопки  при входе в систему под 
паролем наладчика (см. п.3.5.5). 
Журнал событий и журнал операций также можно сохранить на USB накопитель. 
 
Важно! Сохранение данных возможно только на USB-носителе, отформатированном в FAT32 и 
на котором достаточно места для сохранения. 
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Чтобы сохранить данные на USB накопитель необходимо: 
1. Вставить USB накопитель в USB-разъем, расположенный на панели. 
2. Дождаться всплывающего окна и нажать «Cancel» («Отмена») или подождать его 

автоматического закрытия (через 10 секунд). 

3. Зайти в систему под паролем наладчика и нажать кнопку . 
Если на USB накопитель возможна запись, то кнопки «Сохранить» будут активны, иначе – 
неактивны. 

4. Выбрать необходимые для сохранения параметры и нажать «Сохранить». 
5. Дождаться пока исчезнет окно «Копирование…» для архива параметров и журнала 

событий или пока в графе «Состояние» не появится сообщение «Выполнено.» для журнала 
операций. 

 
При сохранении файлов журнала событий и аварий можно выбрать сколько дней сохранять и с 
какого дня начинать сохранять. 
 
Файлы выборки сохраняются в корень USB-накопителя в папку с названием параметра на 
английском языке и имеют расширение *csv. Файлы архива за один день в папке имеют название, 
содержащее дату создания и сохранения файла: «YYYYMMDD.csv», где YYYY – год, MM – месяц, DD 
– день. 
 
Файлы журнала событий и аварий сохраняются в корень USB-накопителя в папку «eventlog» и 
имеют расширение *.csv. Файлы журнала за один день имеют название, содержащее дату 
создания и сохранения файла: «EL_YYYYMMDD.csv», где YYYY – год, MM – месяц, DD – день. 
 
Вид файлов журнала и выборки и способ их открытия представлены в Приложении 3. 
 
Отключение архивации параметров 
 
Система управления предусматривает отключение архивации отдельно для каждого параметра. 
Сделать это можно под паролем наладчика на экране «Настройка датчиков» (см. п. 3.5.6) в 
столбце «Архив». После включения/выключения ведения архивации параметра, необходимо не 
выключать питание панели примерно в течение 5 минут, чтобы новое значение сохранилось. 
 
Внимание! При отключении архивации параметра его выборка перестает производиться и не 
будет производиться до тех пор, пока она снова не будет включена на соответствующем 
экране. При перезагрузке или отключении питания панели, данные пуска/останова архивации 
параметров сохраняются и могут быть включены/выключены только вручную на 
соответствующем экране. Рекомендуется также отключать архивацию датчиков, которые 
не используются, для освобождения памяти и ускорения работы панели оператора. 

 

 
Рис.11. Окно «Сохранение данных на USB». 
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3.5.4 График отопления 

 
На экране «График отопления» производится настройка параметров температурного графика 

(рис.7). Открыть данный экран можно нажав на кнопку бокового меню , либо с экрана 
сетевого отопления (при наличии). 
 

3.5.5 Вход в систему под паролем наладчика 
 
При входе в систему под паролем наладчика появляется возможность изменять настроечные 
параметры системы. 

При активном сеансе наладчика в левом верхнем углу панели будет мигать значок . 
При отсутствии каких-либо действий с панелью в течение более чем 120 минут (по умолчанию), 
происходит автоматический выход наладчика из системы. 
 
Вход в систему под паролем 

Чтобы зайти в систему под паролем наладчика необходимо нажать кнопку  в боковом 
меню панели оператора, ввести пароль и нажать «Enter» (рис.12). При неверном вводе пароля 
появится соответствующее окно (рис.13). 

При активном сеансе наладчика кнопка  примет следующий вид:  . При нажатии на 
нее производится выход оператора или наладчика из системы (рис.14). 
 
Важно! После установки всех параметров обязательно закончите сеанс наладчика, а также 
закройте все наладочные окна и экраны! 

 

 
Рис.12. Окно входа в систему под паролем наладчика. 

 

 
Рис.13. Неверный ввод пароля. 

 

3.5.6 Дополнительные параметры системы 

Дополнительные настройки системы находятся на экране «Настройки» - кнопка  . Заходить 
на этот экран, а также изменять данные параметры возможно только под паролем наладчика. 
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Чтобы отключить выключение подсветки экрана панели или автоматический выход наладчика из 
системы, необходимо задать «Время до выкл. подсветки, мин.»/«Время до автом. 
вых. из сист.,мин» равное нулю в таблице «Системные параметры панели». При возникновении 
АС или ПС подсветка экрана панели автоматически включается. Яркость подсветки изменяется при 
каждом нажатии на стрелку, длительное нажатие изменяет яркость только один раз. 
 
После изменения параметров панели, необходимо не выключать питание панели примерно в 
течение 5 минут, чтобы новое значение сохранилось. 

 

 
Рис.14. Активный сеанс наладчика при верном вводе пароля. 

 
Кнопка «Системные настройки» служит для открытия системного меню панели оператора. 
 
На экране «Настройки» в таблице «Управление памятью» можно посмотреть сколько памяти 
свободно в панели и на USB, а также при необходимости удалить файлы журнала событий и 
аварий из памяти панели. 
 
Внимание! Удаление любого из файлов журнала событий и аварий является необратимым 
процессом. Удаленный файл восстановлению не подлежит. При его удалении 
соответствующие АС и ПС удалятся из памяти панели, а также из архива и списка текущих 
аварийных ситуаций! 
 
Внимание! Если загорелась лампочка в таблице «Памяти недостаточно» с надписью «Панель» 
удалите файлы журнала событий и аварий для корректного ведения архивации и корректного 
функционирования ПО панели. 
 
Настройка датчиков 
 
На экране / экранах «Настройка датчиков» можно изменить параметры и границы датчиков: 

 «Нижняя граница» - нижний диапазон датчика, советующий значению 0 В / 4 мА; 

 «Верхняя граница» - верхний диапазон датчика, советующий значению 10 В / 20 мА; 

 «Время проверки» - задержка проверки исправности датчика; 

 «Проверка низ / верх» - изменение диапазона проверки исправности датчика: 
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для 0 – 10 В / 4 – 20 мА:  
рабочий диапазон = 0 - +27648, максимальные значения = 0 - +32767; 
для ±10 В: 
рабочий диапазон = -27648 - +27648, максимальные значения = -32768 - +32767; 
рабочий диапазон соответствует 0 – 10 В / 4 – 20 мА / ±10 В, остальные значения выходят 
за данные пределы; 
например, «Проверка низ» = -690 ≈ 3.6 мА 

 «Наличие» - если датчик отключен, то не производится проверка его исправности и 
показание будет равно нулю; 

 «Архив» - ведение архива датчика, если датчик отключен рекомендуется отключить его 
архив; 

 «Тип» - тип датчика; 

 «Показание» - текущее показание; 

 «Ед. измер.» - единица измерения параметра. 
 

Настройка дополнительных параметров 
 
На экране настройки дополнительных параметров производится настройка параметров каскада, 
температурного графика, указывается время проверки связи с котловыми контроллерами (рис.17). 
Открыть данный экран можно, нажав на кнопку «Наладка каскад». 
 

 
Рис.15. Экран «Настройки». 
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Рис.16. Настройка датчиков. 

 
 

 
Рис.17. Настройка дополнительных параметров. 
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Рис.18. Сетевые параметры панели оператора. 

 
Смена пароля 
 
В окне смены пароля наладчика можно изменить текущий пароль наладчика (рис.19). 
После нажатия кнопки «ОК» в окне смены пароля наладчика, будет предложено подтвердить 
действие (рис.25). После нажатия кнопки «ОК» в этом окне, пароль будет изменен. 
После изменения пароля, необходимо не выключать питание панели примерно в течение 5 минут, 
чтобы новое значение сохранилось. 
 
Внимание! Обязательно запишите новый пароль наладчика! Если пароль будет утерян, то его 
можно будет восстановить только, сбросив все значения в заводские настройки! (см.п.3.5.7). 
 

 
Рис.19. Смена пароля наладчика. 

 
Сетевые настройки 
 
На экране «Сетевые настройки» можно посмотреть и изменить сетевые настройки панели. Для 
изменения настроек нажмите кнопку «Настройки по умолчанию» и перезагрузите панель 
оператора. 
 
Внимание! Смена сетевых настроек может быть необходима только при загрузке проекта в 
новую панель оператора (не входящую в комплект поставки, при замене или неисправности 
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старой). При этом в панель оператора должен быть загружен проект, соответствующий 
заводскому номеру щита управления (см. диск поставки). Некорректное изменение данных 
настроек может привести к отсутствию связи между панелью оператора, котловыми 
контроллерами и каскадным контроллером. Для корректной настройки воспользуйтесь 
рекомендациями на экране «Сетевые настройки». 
 

3.5.7 Сброс системы в заводские настройки 

 
Система управления предусматривает сброс всех параметров в заводские настройки, указанные в 
Приложении 2. 
 
Сброс параметров системы в настройки по умолчанию осуществляется из окна «О программе» - 

кнопка  (рис.20). Пароль наладчика по умолчанию указан на диске поставки в файле 
«Пароли». Также в окне «О программе» можно посмотреть версии программного обеспечения, 
заводской номер щита, для которого предназначено данное ПО, и контактный телефон и адрес 
разработчика. 
 
Рекомендуется производить сброс в заводские настройки при выключенном оборудовании. Если 
оборудование запущено – то при сбросе будет произведен его штатный останов и сброс всех 
запомненных аварий. 
 
Внимание! Действие сброса в заводские настройки необратимо! Сброс в заводские настройки 
необходимо производить только при котловых установках, находящихся в местном режиме 
работы. После сброса в заводские настройки, необходимо выключить и включить питание 
щита управления и затем произвести повторную инициализацию системы. 
 

 
Рис.20. Окно «О программе». 

 
Чтобы сбросить все настройки в заводские, необходимо в соответствующее поле ввести пароль 
сброса в заводские настройки, указанный на диске поставки (рис.21). При верном вводе пароля и 
нажатии кнопки «Сброс» будет выведено окно подтверждения действия (рис.25). 
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Рис.21. Запрос пароля сброса в заводские настройки. 

 

3.5.8 Предупредительные окна 
 
В процессе работы системы управления или вследствие действий на панели оператора могут 
появляться предупредительные окна, смысл которых объясняется ниже. 
 
Окно «Доступ запрещен» 
 
Данное окно появляется на панели оператора вследствие попытки изменения каких-либо 
параметров, к которым пользователь не имеет прав доступа. Для открытия доступа необходимо 
зайти в систему под паролем наладчика. 
 

 
Рис.22. Окно «Доступ запрещен». 

Окно «ПЛК не отвечает» 
 
Появление данного окна на панели означает, что пропала связь между панелью оператора и 
контроллером. Проверьте кабель внутри щита управления. 

 

 
Рис.23. Окно «ПЛК не отвечает». 

 
Окно «Не хватает памяти» 
 
Если при появлении данного окна загорается лампочка с изображением панели (первая слева), то 
памяти в панели недостаточно. 
 
Важно! Если памяти в панели недостаточно, ее необходимо очистить. Зайдите под паролем 
наладчика и удалите старые файлы журнала событий и аварий на экране «Настройки» (см. п. 
3.5.5, п. 3.5.6). 
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Рис.24. Окно «Не хватает памяти». 

 
Окно «Подтвердите действие» 
 
При выполнении некоторых операций, необходимо будет подтвердить действие, нажав кнопку 
«OK» или отменить его, нажав кнопку «Отмена». 
 

 
Рис.25. Окно подтверждения действия. 
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Приложение 1. Аварийные и предупредительные ситуации 
 

Аварийные ситуации 

№ Название 
Условия и причина 
возникновения 

Действие системы 
управления 

Способы 
устранения 

1 Нет питания сети 
Отсутствие питания 
сети щита управления. 

Формирование отказа. 
Останов всех котловых 
установок. Останов и сброс 
каскадного управления: 
рассогласования, 
количества работающих 
котлов. 

Появление 
питания сети. 

2-9 
Ошибка связи с котлом 
1-8 

Ошибка связи с 
котловым 
контроллером по 
истечении времени 
проверки связи. 

Формирование отказа. 
Останов котла, вывод котла 
из каскадного управления. 

Восстановление 
связи. Проверьте 
кабели в щитах 
управления и 
работу сетевого 
оборудования. 

10 
Неисправность датчика 
температуры наружного 
воздуха. 

Неисправность датчика 
температуры 
наружного воздуха. 

Формирование отказа. 
Задание для 
температурного графика 
равно ручному заданию. 

Устранение 
неисправности 
датчика. 

11 
Неисправность датчика 
температуры прямой 
воды КК. 

Неисправность датчика 
температуры прямой 
воды котлового 
контура. 

Формирование отказа. 
Останов расчета 
рассогласования. 

Устранение 
неисправности 
датчика. 

12 
Ошибка энергонезавис. 
памяти контроллера, 
проверьте уставки 

Ошибка чтения 
энергонезависимой 
памяти контроллера. 
Может возникнуть 
только при 
перезагрузке или 
аварийном останове 
контроллера. 
Настроечные 
параметры не 
сохраняют свои 
значения при 
перезагрузке 
контроллера. Если 
произошел аварийный 
останов контроллера то 
при последующей 
перезагрузке все 
параметры будут 
установлены в 
заводские. 

Формирование отказа. Все 
настройки будут 
установлены в заводские. 

Рекомендуется 
перезагрузить 
ПЛК. При 
повторном 
появлении 
ошибки 
произвести 
диагностику 
контроллера в 
сервисном 
центре. Сброс 
предупреждения 
производится 
кнопкой «Сброс 
системных 
аварий» на 
главном экране 
панели. 

13 
Ошибка часов реального 
времени контроллера 

Ошибка сохранения 
значения часов 
реального времени 
контроллера. Может 
возникнуть только при 
перезагрузке или 
аварийном останове 

Формирование отказа. 
Значение часов реального 
времени будет сброшено. 

Рекомендуется 
перезагрузить 
ПЛК. При 
повторном 
появлении 
ошибки 
произвести 
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контроллера. диагностику 
контроллера в 
сервисном 
центре. Сброс 
предупреждения 
производится 
кнопкой «Сброс 
системных 
аварий» на 
главном экране 
панели. 
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Приложение 2. Настройки по умолчанию (заводские) 
 

Настроечные параметры 

Название параметра Значение 
Котлы, включенные в каскад Нет 

Последовательность включения котлов Не определена 

Каскадное управление Выключено 

Проверка АС и ПС Включена для всех АС и ПС. 

Задержка проверки связи с котловыми контроллерами, с 10 

Пароль наладчика См. файл «Пароли». 

Время до выключения подсветки панели, мин 0 

Время до выхода наладчика из системы, мин 120 

Каскадное управление  

Название параметра Значение 
Рассогласование на включение котла в каскад 120 

Рассогласование на выключение котла из каскада -120 

Время останова расчет рассогласования при включении котла 
в каскад, с  

300 

Зона нечувствительности температуры прямой воды, °C 0.5 

Дельта на выключение ведущего котла, °C 8 

Дельта на выключение ведомого котла, °C 4 

Коэффициент интегрирования при расчете рассогласования 10 

Множитель ограничения рассогласования сверху 1 

Множитель ограничения рассогласования снизу 1 

Минимальная мощность ведущего котла для отключения 
ведомых, % 

40 

Время работы ведущего котла на минимальной мощности для 
отключения ведомых, с 

300 

Задание температуры прямой воды 

Название параметра Значение 
Режим задания По графику 

Задание температуры «константа» 105 

Дельта температуры прямой воды, °C 10 

Тип графика 2-10 точек 

График отопления из двух точек 

Режим задания По графику 

Ограничить температурный график конечными значениями 
температуры прямой воды (точками Y1 и Y2) 

Включено 

Задание температуры в ручном режиме, °C 75 

X1, °C -25 

X2, °C 10 

Y1, °C 95 

Y2, °C 45 

Y мин, °C 45 

Y макс, °C 95 

Аналоговые датчики 

См. в руководстве на общекотельный шкаф 
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После наладки 
 

Настроечные параметры 

Название параметра Значение 
Котлы, включенные в каскад  

Последовательность включения котлов  

Каскадное управление  

Проверка АС и ПС  

Задержка проверки связи с котловыми контроллерами, с  

Пароль наладчика  

Время до выключения подсветки панели, мин  

Время до выхода наладчика из системы, мин  

Каскадное управление  

Название параметра Значение 
Рассогласование на включение котла в каскад  

Рассогласование на выключение котла из каскада  

Время останова расчет рассогласования при включении котла 
в каскад, с  

 

Зона нечувствительности температуры прямой воды, °C  

Дельта на выключение ведущего котла, °C  

Дельта на выключение ведомого котла, °C  

Коэффициент интегрирования при расчете рассогласования  

Множитель ограничения рассогласования сверху  

Множитель ограничения рассогласования снизу  

Минимальная мощность ведущего котла для отключения 
ведомых, % 

 

Время работы ведущего котла на минимальной мощности для 
отключения ведомых, с 

 

Задание температуры прямой воды 

Название параметра Значение 
Режим задания  

Задание температуры «константа»  

Дельта температуры прямой воды, °C  

Тип графика  

График отопления из двух точек 

Режим задания  

Ограничить температурный график конечными значениями 
температуры прямой воды (точками Y1 и Y2) 

 

Задание температуры в ручном режиме, °C  

X1, °C  

X2, °C  

Y1, °C  

Y2, °C  

Y мин, °C  

Y макс, °C  

Аналоговые датчики 

См. в руководстве на общекотельный шкаф 
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Приложение 3. Файлы журнала событий и выборки 
параметров 
 
Файлы журнала событий и выборки параметров сохраняются в формате *.csv в кодировке UTF-8. 
Их можно открыть в любом текстовом редакторе. 
 
Экспорт файлов журнала событий в MS Excel 
 
Для открытия файлов журнала событий с кодировкой UTF-8 в Microsoft Office Excel необходимо 
выполнить следующее (на примере Microsoft Excel 2007). 

1. Открыть Microsoft Excel 2007. 
2. Выбрать вкладку «Данные». 
3. Нажать на иконку «Из текста». 
4. Выбрать файл, который необходимо импортировать и нажать кнопку «Импорт». Появится 

окно Мастера импорта текстов. 
5. Указать формат данных «с разделителями». 
6. В поле «Формат файла» выбрать «65001: Юникод (UTF-8)» и нажать «Далее». 
7. Выбрать символ-разделитель «запятая», «ограничитель строк» – двойные кавычки и 

нажать «Далее». 
8. Для каждого столбца выбрать формат данных «текстовый» (или любой другой 

подходящий по типу данных) и нажать «Готово». 
9. Выбрать место в документе для вставки данных и нажать «ОК». 

 
Вид файла журнала событий 
 
Импортированный в MS Excel по описанной выше процедуре файл журнала будет иметь 
следующий вид: 
 
Таблица 2. Вид файла журнала событий, импортированного в Microsoft Excel. 

Status Category Date Time Message 

0 10 26.09.2013 14:41:00 Вход в систему оператора 

 
Здесь Status – состояние события, Category – категория события, Date – дата, Time – время, 
Message – название события. 
Состояние события: 0 – возникновение события, 1 – квитирование события, 2 – исчезновение 
(устранение) события. 
Категория события: 0 – АС или ПС, 10 – событие. 
 
Вид файла выборки 
 
Файл выборки будет иметь следующий вид: 
 
Таблица 3. Вид файла выборки параметров. 

Date Time Название параметра 

26.09.2013 16:08:06 0.000000 

 
Здесь Date – дата, Time – время, Название параметра – название параметра в сокращенном виде 
на английском языке. 
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Экспорт журнала операций в MS Excel 
 
Для открытия на компьютере и сохранения в формате MS Excel или *.csv формата *.db можно 
использовать программу EasyConverter компании Weintek Inc.. Чтобы получить программу 
EasyConverter и полное описание работы с ней на английском языке, обратитесь к разработчику. 
 
Для экспорта файлов формата *.db в в формат *.xls необходимо выполнить следующее. 

1. Открыть программу EasyConverter – файл «EasyConverter.exe» на диске поставки. 
2. В меню программы выполнить «File» – «Open» и выбрать экспортируемый файл. 
3. В открывшемся окне выбрать даты, за которые необходимо получить данные и нажать 

«OK». Здесь: 

 Start Date – дата начала экспорта записей журнала операций; 

 End Date – дата окончания экспорта записей журнала операций. 
 

 
 

4. В меню программы выполнить «File» – «Export to Excel» и далее сохранить 
экспортированный файл. 

 
Вид файла журнала операций 
 
Файл журнала операций будет иметь следующий вид: 
 
Таблица 4. Вид файла журнала операций. 

ID Date Time User_Name Class Window Object_Name Comment 

1 23.07.2019 14:14:31 
  

11 NE_0 Ввод пароля наладчика 

2 05.08.2015 14:15:02   10 NE_1 
Изменение задания 
регулятора мощности 

Action Address Information 

Set word LW-9220 (32bit) : password write 0->**** 

Set word XRAM_FLOT-1#0C68 write 0->85 

 
Здесь ID – порядковый номер записи, Date – дата, Time – время, User_Name – имя пользователя 
(не используется), Class – класс доступа пользователя, Window – окно, в котором было 
произведено действие, Object_Name – название объекта, к которому было обращено действие, 
Comment – описание, Action – действие, произведенное над объектом, Address – адрес, 
Information – информация. 
Class: пустое поле – не был произведен вход в систему под паролем, A – действия производились 
под паролем наладчика. Write 0->85 – изменение уставки с 0 на значение = 85, «bit set OFF/ON» - 
выключение/включение параметра. 


