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1 Введение 
 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы 
системы управления и диспетчеризации котельной. 
 
Пожалуйста, внимательно прочтите до конца данное руководство по эксплуатации перед началом 
использования системы управления и диспетчеризации. 
 
Используемые сокращения 
 
АБ – аккумуляторный бак. 
АВР – автоматический ввод резерва. 
АРМ – автоматизированное рабочее место. 
АС – аварийная ситуация. 
ГВС – горячее водоснабжение. 
ДТ – дизельное топливо. 
ИБП – источник бесперебойного питания. 
КК – котловой контур. 
КОНСОЛЬ – программа для настройки параметров сети контроллеров производства ОАО «МЗТА». 
Мастер-контроллер – главный контроллер в сети, с которым осуществляется связь через АРМ 
диспетчера или программу КОНСОЛЬ. 
МКУ – модуль каскадного управления. 
НКК – насосы котлового контура. 
НСО – насосы сетевого отопления. 
НП – повысительные насосы (насосы подпитки). 
ОВР – оставшееся время ротации. 
ОПС – охранно-пожарная сигнализация. 
ПИД-регулятор – пропорционально интегрально дифференциальный регулятор. 
ПЛК – программируемый логический контроллер (или просто контроллер). 
ПО – программное обеспечение. 
ПС – предупредительная ситуация. 
ПЧ – преобразователь частоты. 
РЭ – руководство по эксплуатации. 
СО – сетевое отопление. 
СУ – система управления. 
СУГ – сжиженные углеводородные газы. 
ТО – теплообменник. 
ХВС – холодное водоснабжение. 
ЩОК – щит управления общекотельным оборудованием. 
ШУК – шкаф управления котлом. 
SCADA (от англ. Supervisory Control And Data Acquisition) – диспетчерское управление и сбор 
данных. 
SP (от англ. Set Point) – задание для регулирования или уставка. 
 
Примечание: в данном руководстве могут некорректно отображаться показания параметров на 
изображениях панели оператора / SCADA-системе (АРМ), а также может отличаться вид мнемосхем 
от фактического. 
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2 Назначение и основные функции 
 
Система управления предназначена для автоматизации управления и обеспечения 
бесперебойной работы котельной. 
 
Система управления обеспечивает: 

 управление сетевыми насосами, насосами котлового контура, повысительными насосами 
в режимах основной / резервный или ротации с контролем их нормальной работы, АВР и 
автоматическим отключением при неисправности; 

 управление насосом ГВС, насосом СУГ, насосом уровня АБ, насосом подпитки ГВС с 
контролем их нормальной работы и автоматическим отключением при неисправности; 

 управление по ПИД-закону частотным преобразователем сетевого насоса номер 3 для 
поддержания заданного давления прямой воды; 

 управление по ПИД-закону частотным преобразователем повысительных насосов для 
поддержания заданного давления воды после насосов; 

 управление по ПИД-закону и температурному графику клапаном сетевого отопления для 
поддержания заданной температуры прямой воды СО; 

 управление по ПИД-закону клапаном ГВС для поддержания заданной температуры 
прямой воды ГВС; 

 управление клапаном подпитки сетевого контура для поддержания заданного давления 
обратной воды сетевого контура; 

 управление по ПИД-закону частотным преобразователем насоса подпитки ГВС для 
поддержания заданного давления обратной воды контура ГВС (после насоса); 

 управление по ПИД-закону клапанами уровня и температуры в АБ для поддержания 
заданного уровня / температуры в АБ; 

 управление насосом поддержания уровня в АБ (по выбранной схеме); 

 каскадное управление котлами; 

 управление тепловентилятором, вентилятором; 

 расчет наработки двигателей; 

 получение параметров с узла учета тепла (при наличии); 

 непрерывный контроль аварийных параметров и сигнализацию при возникновении 
аварий и неисправностей; 

 формирование отказа при неисправности датчиков; 

 архивирование списка АС и ПС; 

 ведение журнала действий оператора; 

 отправку аварийных SMS-сообщений (при наличии модема); 

 передачу параметров работы котельной на SCADA-систему (АРМ) по месту и в Интернете. 
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3 Оборудование 
 
Описанная в данном руководстве система управления в автоматическом режиме осуществляет 
управление следующим оборудованием: 

 сетевыми насосами М4, насосами котлового контура М3, повысительными насосами М6, 
насосом ГВС М5, насосом СУГ М15, насосом подпитки ГВС, насосом уровня АБ; 

 частотными преобразователями сетевого насоса М4.3, повысительных насосов М6, насоса 
подпитки ГВС, насоса уровня АБ; 

 клапаном сетевого отопления К10; 

 клапаном ГВС К11; 

 клапаном подпитки сетевого контура М80; 

 клапанами температуры и уровня АБ; 

 котлами при каскадном управлении; 

 тепловентиляторами, вентиляторами; 

 блокировками оборудования. 
 
Также система управления производит контроль работоспособности и диспетчеризацию 
показаний датчиков, приборов и состояния оборудования. 
В состав внешней части щитов управления входят ключи и кнопки управления, сигнальные лампы 
и панель оператора. 
Работоспособность и выполнение алгоритма системы управления обеспечивается 
программируемыми логическими контроллерами и модулями ввода-вывода. 
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4 Применение 
 
 

4.1 Начало работы 
 
Запуск алгоритма управления происходит через 10 секунд после включения питания контроллера.  
По прошествии этого времени система управления начинает производить непрерывную проверку 
аварийных параметров и выводить на панель параметры работы котельной и состояние 
оборудования. 
 
Работа оборудования осуществляется в двух режимах: ручном и автоматическом. Каждый из 
режимов может быть выбран отдельно для конкретного оборудования. 

 
4.2 Эксплуатация в ручном режиме 

 

4.2.1 Управление двигателями 

 
Выбор режима работы, а также управление двигателями осуществляется ключами с ЩОК. 
 
При переводе двигателя в ручной режим работы, его пуск производится кнопками «ПУСК» / 
«СТОП». 
 

4.2.2 Управление клапанами 

 
Выбор режима работы, а также управление клапанами осуществляется ключами и кнопками с 
ЩОК. 
 
Для эксплуатации клапанов в ручном режиме соответствующий ключ должен быть переведен в 
положение «Ручной». 
 
Чтобы открыть клапан в ручном режиме необходимо нажать кнопку «Открыть» / перевести ключ в 
положение «Открыть», чтобы закрыть – кнопку «Закрыть» / перевести ключ в положение 
«Закрыть».  
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4.3 Эксплуатация в автоматическом режиме 
 
Здесь и далее рассматривается работа оборудования только в автоматическом режиме. Для 
перевода оборудования в автоматический режим, необходимо перевести соответствующий ключ 
на ЩОК в положение «Авто». 
 

4.3.1 Управление насосом 

 
Управление насосом (двигателем) осуществляется, согласно алгоритму (см. далее). При пуске 
насоса вводится задержка. Система управления производит расчет наработки и количества 
включений насоса. 
 
Насос блокируется при наличии сигнала «Сухой ход», «Авария насоса». Сигнал «Сухой ход» 
проверяется с задержкой и запоминается, если насос был в работе. 
 
При пуске и работе насоса проверяется сигнал его работы. Если сигнал работы отсутствует по 
истечении задержки, то формируется авария «Нет сигнала работы насоса» и насос блокируется на 
пуск до устранения и сброса аварии. 
 
Сброс аварии производится кнопкой «Сброс аварий» на панели оператора. 
Изменение параметров насоса осуществляется и на экране «Настройки насосов» под паролем. 
 

4.3.2 Управление группой из двух насосов 

 
Управление группой из двух насосов осуществляется в одном из двух режимов: ротация или 
основной / резервный. В работе всегда находится один насос, второй – в резерве. 
 
Изменение параметров группы насосов осуществляется из окна управления, которое открывается 
при нажатии изображение группы насосов и на экране «Настройки насосов» под паролем. 
 
Для обеспечения задержки при переключении насосов по времени ротации или при АВР при 
пуске насоса вводится задержка («Задержка включения насосов при пуске / АВР»). 
 
В зависимости от используемого алгоритма работы для некоторых насосов возможна работа 
основного и резервного одновременно (см. далее). При этом при отключении одного из насосов 
останавливаться будет резервный, ротация (если выбрана) будет активна. 
 
Ротация 
 
В режиме «Ротация» рабочий (основной) насос меняется поочередно через время ротации. 
Другой насос находится в резерве. Ротация возможна, только если все насосы находятся в «Авто» 
режиме и исправны. 
 
Время ротации сбрасывается, если один из насосов переведен не в «Авто» режим или в аварии, 
при режиме «Основной / резервный», при нажатии кнопки «Сброс времени ротации». 
 
Основной / резервный 
 
В режиме «Основной / резервный» в работе находится один (основной) насос, другой (резервный) 
– в резерве. Смена насосов автоматически не производится. 
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АВР насосов 
 
При аварии или переводе не в «Авто» одного из насосов в работу включается резервный. При 
этом насос, ушедший в аварию, автоматически становится нерабочим (резервным) до действий со 
стороны оператора. После сброса аварии при необходимости нужно изменить основной насос на 
подходящий с панели оператора. 
 

4.3.3 Управление группой из трех насосов 

 
Управление группой из трех насосов осуществляется в одном из двух режимов: ротация или 
основной / резервные. Управление осуществляется, согласно выбранной последовательности 
включения насосов – схеме работы. В зависимости от необходимого количества насосов в работе 
производится включение насосов по выбранной схеме по порядку (слева направо). Отключение 
насосов производится по схеме в обратном порядке (справа налево). 
 
Изменение параметров группы насосов осуществляется из окна управления, которое открывается 
при нажатии изображение группы насосов и на экране «Настройки насосов» под паролем. 
 
Для обеспечения задержки при переключении насосов по времени ротации или при АВР при 
пуске насоса вводится задержка («Задержка включения насосов при пуске / АВР»). При 
одновременном включении нескольких насосов вводится дополнительная задержка («Задержка 
включения насосов при пуске / АВР»). Второй насос в последовательности включается с 
задержкой после первого, третий – с задержкой после второго. То есть при одновременном 
включении нескольких насосов второй насос в последовательности будет включаться с двойной 
задержкой, третий – с тройной. 
 
Ротация 
 
В режиме «Ротация» последовательность включения насосов изменяется автоматически через 
время ротации. Ротация возможна, только если все насосы находятся в «Авто» режиме и 
исправны. 
 
Смена последовательности включения насосов при ротации: 123 → 231 → 321 → 132 → 213 → 321. 
 
Время ротации сбрасывается, если один из насосов переведен не в «Авто» режим или в аварии, 
при режиме «Основной / резервные», при нажатии кнопки «Сброс времени ротации». 
 
Основной / резервные 
 
При работе в режиме «Основной / резервные» смена последовательности включения насосов 
автоматически не производится. Включение и выключение насосов будет осуществляться по 
выбранной последовательности. 
 
АВР насосов 
 
При аварии или переводе не в «Авто» одного из насосов в работу включается нерабочий 
резервный, согласно схеме работы (слева направо). При этом насос, ушедший в аварию, 
автоматически становится резервным, и схема работы насосов изменяется на подходящую до 
действий со стороны оператора. После сброса аварии при необходимости нужно изменить схему 
работы насосов. Например, при схеме 123 и аварии насоса 1, новая схема будет: 231. Например, 
при схеме 123 и аварии насоса 2, новая схема будет: 132. 
 



 

10 
 

4.3.4 Регулирование частоты насосов 

 
При наличии ПЧ производится регулирование частоты работающего насоса по ПИД-закону для 
поддержания заданного давления за насосом / насосами. 
 
Изменение параметров регулирования осуществляется из окна управления, которое открывается 
при нажатии изображение насоса / группы насосов и в окне «Регулятор» под паролем. 
 
Режим задания: 

 «Ручной» - задание на управление равно значению «Задание ручной режим / 
неисправность датчика». При неисправности датчика задание будет равно значению в 
данном поле. 

 «Регулятор» - задание на управление определяется регулятором. 
 
Более подробное описание работы ПИД-регулятора см. в справке программы «КОНГРАФ» (ОАО 
«МЗТА»), раздел «ПИД АНЛГ Р - ПИД-Регулятор аналоговый с ручным управлением». 

4.3.5 Управление сетевыми насосами М4 

 
Алгоритм работы 
 
В зависимости от состояния насоса М4.3 возможно два алгоритма работы сетевых насосов. 
 
Насос М4.3 в режиме «Авто» и исправен: 

 Насос М4.3 всегда находится в работе и производится поддержание заданного давления 
прямой воды контура СО за счет управления его частотой (через ПЧ). 

 Насосы М4.1 и М4.2 работают по схеме двух насосов (см. п.4.3.2), основной насос 
подключается при недостаточном давлении и выключается при достаточном 
(определяется по заданию частоты М4.3), другой насос находится в резерве, ротация 
насосов возможна. 

 Подключение насоса М4.1 / М4.2: если заданная частота насоса М4.3 больше уставки в 
течение задержки, то подключается дополнительный насос. Отключение насоса М4.1 / 
М4.2: если заданная частота насоса М4.3 меньше уставки в течение задержки, то 
отключается дополнительный насос. 

 При включении дополнительного насоса насос М4.3 выводится на минимальную частоту 
на время пуска насоса. 

 После подключения / отключения дополнительного насоса вводится пауза проверки 
частоты М4.3 на время пуска насоса. 

 
Насос М4.3 не в режиме «Авто» или в аварии: 

 Насосы М4.1 и М4.2 работают по схеме двух насосов (см. п. 4.3.2), основной насос 
находится в работе, другой насос находится в резерве, ротация насосов возможна. 

 Возможна работа обоих насосов М4.1 и М4.2 одновременно, если параметр «Включать 
оба М4.1/2, если отключен М4.3» переведен в положение «Да». 

 
Блокировки 
 
Сетевые насосы блокируются при: 

 Сухом ходе насосов. 

 Аварийном повышении давления прямой воды СО. 

 Аварийном понижении давления обратной воды СО. 
После блокировки состояние дополнительно подключаемого насоса М4.1 / М4.2 сбрасывается. 
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4.3.6 Управление насосами котлового контура М3 

 
Алгоритм работы 
 
Насосы работают по схеме трех насосов (см. п. 4.3.3). Количество насосов в работе определяется, 
согласно алгоритму. 
 
В зависимости от необходимого количества насосов в работе возможно два алгоритма работы 
насосов котлового контура. 
 
Количество насосов в работе при работе одного котла = 1: 

 Один насос всегда находится в работе. 

 Второй насос подключается при работе двух и более горелок. 

 Третий насос подключается при работе трех горелок, если параметр «Подключать третий 
насос при работе трех котлов» находится в положении «Да». 

 
Количество насосов в работе при работе одного котла = 2: 

 Два насоса всегда находятся в работе. 

 Третий насос подключается при работе трех горелок, если параметр «Подключать третий 
насос при работе трех котлов» находится в положении «Да». 

 
После отключения горелки соответствующий насос останавливается через время выбега. 
 
Блокировки 
 
Насосы котлового контура блокируются при: 

 Сухом ходе насосов. 

 Аварийном повышении давления прямой воды КК. 

 Ни один из котлов не запущен: все котлы в местном режиме и не нажата кнопка «Пуск» 
или все котлы в местном режиме и аварии (при аварии пуск сбрасывается). Если хотя бы 
один котел в дистанционном режиме, то насосы не блокируются. При блокировке по 
котлам насосы останавливаются через время выбега. 

 

4.3.7 Управление повысительными насосами М6 

 
Алгоритм работы 
 
Насосы работают по схеме двух насосов (см. п. 4.3.2). В работе всегда находится один насос, 
другой – в резерве. Для поддержания заданного давления за насосами производится 
регулирование частоты работающего насоса по ПИД-закону (через ПЧ). 
 
Блокировки 
 
Повысительные насосы блокируются при: 

 Сухом ходе насосов. 

 Аварии ПЧ насосов. 

 Аварийном понижении давления холодной воды. 
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4.3.8 Управление насосом ГВС М5, насосом СУГ М15 

 
Алгоритм работы 
 
Насосы всегда находятся в работе. 
 
Блокировки 
 
Насос ГВС, насос СУГ блокируется при: 

 Сухом ходе насоса. 

 Аварии насоса. 
 

4.3.9 Управление клапаном К10 и график отопления 

 
Поддержание заданной температуры прямой воды СО осуществляется за счет управления 
клапаном К10. Задание температуры прямой воды определяется по температурному графику. 
 
Температурный график 
 
Температурный график (график отопления) – зависимость задания температуры прямой воды 
СО от температуры наружного воздуха. 
 
Вид температурного графика представлен на рис.1. 
 

 
Рис.1. График отопления. 

 
Здесь,  XS[N] – точки температуры наружного воздуха, 
 YS[N] – точки температуры прямой воды СО. 
В данной конфигурации используется 9 точек. Параметры графика задаются на экране «График 
отопления», который открывается при нажатии на задание температуры прямой воды на экране 
«Сетевое отопление». График ограничивается снизу и сверху точками Y1 и Y9 соответственно. 
Дополнительное ограничение можно задать значениями «Ограничение задания минимум / 
максимум», оно не является зависимым от графика. Точки по оси X должны быть заданы в 
порядке возрастания. 
 
Определение задания температуры прямой воды возможно в ручном режиме. При выборе 
ручного режима задания, а также при неисправности датчика температуры наружного воздуха, 
задание температуры будет равно значению «Задание в ручном режиме». 
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Управление клапаном К10 
 
Поддержание заданного значения температуры прямой воды СО осуществляется за счет 
управления по ПИД-закону положением клапана сетевого отопления К10. 
Изменение параметров регулирования осуществляется из окна управления, которое открывается 
при нажатии изображение клапана и в окне «Регулятор» под паролем. 
 
Режим задания положения: 

 «Ручной» - задание положения клапана равно значению «Положение ручной режим / 
неисправность датчика». При неисправности датчика задание положения клапана будет 
равно значению в данном поле. 

 «Регулятор» - задание положения клапана определяется регулятором. 
 
Более подробное описание работы ПИД-регулятора см. в справке программы «КОНГРАФ» (ОАО 
«МЗТА»), раздел «ПИД АНЛГ Р - ПИД-Регулятор аналоговый с ручным управлением». 
 

4.3.10  Управление клапаном К11 

 
Поддержание заданной температуры прямой воды ГВС осуществляется за счет управления 
клапаном К11. 
 
Изменение параметров регулирования осуществляется из окна управления, которое открывается 
при нажатии изображение клапана и в окне «Регулятор» под паролем. 
 
Режим управления: 

 «Ручной» - управление клапаном осуществляется кнопками «Открыть» и «Закрыть». 

 «Регулятор» - управление клапаном осуществляется регулятором. 
 
При неисправности датчика температуры управления клапаном не осуществляется. 
 
Более подробное описание работы ПИД-регулятора см. в справке программы «КОНГРАФ» (ОАО 
«МЗТА»), раздел «ПИД ИМП Р - ПИД-Регулятор импульсный с ручным управлением». 
 

4.3.11  Управление клапаном подпитки М80 

 
Для поддержания давления обратной воды контура СО осуществляется управление клапаном 
подпитки сетевого контура М80. 
 
Если давление обратной воды СО достигло нижней уставки, то клапан открывается. При 
достижении давлением значения «уставка + гистерезис», клапан закрывается. 
 
При неисправности датчика давления обратной воды СО клапан закрывается. 
 

4.3.12  Управление насосом подпитки ГВС 

 
Алгоритм работы 
 
Насос всегда находится в работе. Для поддержания заданного давления обратной воды ГВС (за 
насосом) производится регулирование частоты насоса по ПИД-закону (через ПЧ). 
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Блокировки 
 
Насос подпитки ГВС блокируется при: 

 Аварии насоса. 

 Аварийном понижении уровня в АБ. 
 

4.3.13  Управление клапаном температуры АБ 

 
Поддержание заданной температуры на входе в АБ осуществляется за счет управления 
регулирующим клапаном температуры АБ. 
 
Изменение параметров регулирования осуществляется из окна управления, которое открывается 
при нажатии изображение клапана и в окне «Регулятор» под паролем. 
 
При неисправности датчика температуры управления клапаном не осуществляется. 
 
Более подробное описание работы ПИД-регулятора см. в справке программы «КОНГРАФ» (ОАО 
«МЗТА»), раздел «ПИД ИМП Р - ПИД-Регулятор импульсный с ручным управлением». 
 

4.3.14  Регулирование уровня в АБ 

 
Возможно два алгоритма поддержания заданного уровня воды в АБ. 
 
Насос уровня АБ – циркуляционный: 

 Поддержание заданного уровня воды в АБ осуществляется за счет управления 
регулирующим клапаном уровня АБ по ПИД-закону. 

 Насос уровня обеспечивает циркуляцию и работает на фиксированной частоте (через ПЧ). 

 При неисправности датчика уровня управления клапаном не осуществляется. 
 
Насос уровня АБ – регулирующий: 

 Поддержание заданного уровня воды в АБ осуществляется за счет регулирования частоты 
насоса уровня АБ по ПИД-закону (через ПЧ). 

 Включение насоса уровня производится при достижении уровнем в АБ нижней уставки, 
выключение – при достижении уровнем в АБ значения «уставка + гистерезис». 

 Клапан уровня не используется. 
 
Изменение параметров регулирования осуществляется из окна управления, которое открывается 
при нажатии изображение клапана / насоса и в окне «Регулятор» под паролем. 
 
Режим управления клапаном уровня: 

 «Ручной» - управление клапаном осуществляется кнопками «Открыть» и «Закрыть». 

 «Регулятор» - управление клапаном осуществляется регулятором. 
 
Более подробное описание работы ПИД-регулятора клапана см. в справке программы «КОНГРАФ» 
(ОАО «МЗТА»), раздел «ПИД ИМП Р - ПИД-Регулятор импульсный с ручным управлением». 
 
Более подробное описание работы ПИД-регулятора насоса см. в справке программы «КОНГРАФ» 
(ОАО «МЗТА»), раздел «ПИД АНЛГ Р - ПИД-Регулятор аналоговый с ручным управлением». 
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Блокировки 
 
Насос уровня АБ блокируется при: 

 Аварии насоса. 

 Аварийном повышении уровня в АБ. 

 Аварийном понижении давления холодной воды. 
 

4.3.15  Блокировки котлов 

 
Котлы блокируются на пуск при наличии любой из аварий: 

 Все насосы котлового контура М3 находятся в аварии. 

 «Сухой ход насосов М3». 

 Аварийном повышении давления прямой воды котлового контура. 

 Аварийном понижении давления прямой воды котлового контура. 

 Наличии загазованности (любой) или неисправности прибора загазованности. 

 Топливный клапан закрыт. 

 Пожар. 
 
При блокировке котла аварийно останавливается горелка (без ожидания времени хода 
сервопривода), если котел был запущен в местном режиме, то сигнал пуска не сбрасывается и 
клапан на выходе остается открытым. В дистанционном режиме клапан на выходе остается 
открытым у ведущего котла. 
 
При аварии всех котлов, если хотя бы один котел находится в дистанционном режиме, то 
останется открытым клапан на выходе у ведущего котла (первого в текущей последовательности 
включения). При аварии всех котлов, если все котлы находятся в местном режиме, клапаны на 
выходе закроются. 
 

4.3.16  Каскадное управление котлами 
 
Каскадное управление котлами осуществляется МКУ. В данной системе управления МКУ является 
контроллер в ЩОК. 
 
Модуль каскадного управления котлами предназначен для поддержания температуры прямой 
воды котлового контура за счет каскадного управления котловыми установками. Задание 
температуры прямой воды может определяться как вручную, так и по температурному графику. 
 
Каскадное управление осуществляется по следующему принципу: 

 Выбирается последовательность (схема работы) включения котлов, первым в которой 
указывается ведущий котел. 

 МКУ дает разрешение на пуск ведущего котла, и он переводится в режим «Ожидание». 

 При недостаточной температуре прямой воды МКУ дает разрешение на пуск следующего 
после ведущего котла из последовательности включения котлов – ведомого котла. 

 Если температура прямой воды достаточна или мощность ведущего котла меньше 30% в 
течение 10 минут (по умолчанию), то происходит останов ведомого котла. 

 Ведомые котлы пускаются и останавливаются по порядку их номера в 
последовательности. 

 При переводе одного из котлов в местный режим работы или при аварии, схема работы 
автоматически изменится на подходящую. 
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Чтобы каскадное управление была активно, необходимо чтобы хотя бы два котла были 
переведены в дистанционный режим работы, не находились в аварии и каскад был включен. 
 
При одновременной аварии всех котлов каскада у последнего ведущего котла останется 
открытым клапан / задвижка на выходе (для выполнения данного условия этот котел должен быть 
переведен в дистанционный режим). 
 
У ведущего котла значение дельта на выключение dT2 (см. руководство на котловую установку) 
определяется на МКУ и возможно задание разной дельты для ведущего и ведомых котлов. Чтобы 
избежать отключения горелки ведущего котла при работающих ведомых рекомендуется дельту 
для ведущего котла задавать больше, чем у ведомых. 
 
Параметры каскадного управления задаются в окне «Каскадное управление котлами» и на экране 
«Настройка параметров каскада котлов». 
 
Задание температуры прямой воды 
 
Задание температуры прямой воды котлового контура может определяться одним из двух 
способов: «константа» или «задание по графику + дельта». В первом случае задание температуры 
прямой воды, передаваемое на котлы, будет равно значению в поле «Задание Т прямой воды». 
Во втором случае задание будет равно: SP Tпр. = SP гр. + дельта. Здесь, SP Tпр. – задание, 
передаваемое на котлы, SP гр. – задание по графику отопления, дельта – дельта температуры. 
Задание SP Tпр. ограничивается минимальным и максимальным значениями. 
 
Рассогласование 
 
Необходимость пуска или останова ведомого котла определяется по рассогласованию 
(интегральной ошибке). Рассогласование рассчитывается как изменение текущей температуры 
прямой воды котлового контура относительно ее задания. Если рассогласование больше, чем 
значение «Рассогласование на включение котла в каскад», то подается разрешение на пуск 
следующего в последовательности ведомого котла (слева направо). Если рассогласование 
меньше, чем значение «Рассогласование на выключение котла из каскада», то происходит 
останов последнего включенного ведомого котла (справа налево). После включения/выключения 
каждого ведомого котла, рассогласование начинает рассчитываться заново. Изменение 
коэффициента интегрирования прямо пропорционально влияет на изменение скорости расчета 
рассогласования. 
 
При включении нового ведомого котла расчет рассогласования останавливается на «Время 
останова расчета рассогласования при включении котла» для предотвращения пуска следующего 
котла, пока разжигается другой. Расчет рассогласования ведется с учетом зоны 
нечувствительности: если разность температуры и ее задания изменяется в пределах этой зоны, 
то расчет останавливается и возобновляется при выходе за зону. 
 
При изменении количества котлов, работающих в дистанционном режиме, значение 
рассогласования сбрасывается и начинает отсчитываться заново. При неисправности датчика 
температуры прямой воды отключается расчет рассогласования и в работе остается только один 
ведущий котел. При отсутствии питания сети рассогласование сбрасывается. 
 
Примечание: при переводе работающего котла из местного в дистанционный режим, МКУ, как 
правило, сначала будет производить его останов. 
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Отключение ведомых котлов при минимальной мощности ведущего котла 
 
Если в работе находятся два или более котла и мощность ведущего котла меньше заданного 
минимального значения в течение времени проверки, то производится останов последнего 
включенного ведомого котла (справа налево) и сброс значения рассогласования. Чтобы отключить 
останов ведомых котлов по мощности ведущего, необходимо задать уставку минимальной 
мощности 0, тогда останов ведомых котлов будет производиться только по рассогласованию. 
 
Примечание: при отсутствии связи с менеджером горелки котла, расчет мощности горелки 
производится управляющим контроллером и может не совпадать с фактической мощностью. 
Для наиболее точного определения мощности параметр «Минимальная мощность горелки» 
должен совпадать с мощностью, с которой начинается регулирование (после пуска и розжига 
горелки), время хода сервопривода горелки должно совпадать с регулируемым (от положения 
минимальной до максимальной мощности). 
 
Последовательность включения котлов и АВР 
 
Алгоритм работы каскада трех котловых установок аналогичен алгоритму работы группы из трех 
насосов (см. п.4.3.3). В данном случае режимами работы будут «Ротация» и «Ведущий / 
ведомые», первым в последовательности включения котлов указывается ведущий котел, под 
режимом «Авто» подразумевается дистанционный режим. Котел считается включенным в 
алгоритм каскадного управления, если он переведен в дистанционный режим и не находится в 
аварии. 
 

4.3.17  Действия при пропадании питания сети 
 
При отсутствии питания сети в шкафу управления останавливается управление всем 
оборудованием (снимаются управляющие сигналы). При восстановлении питания производится 
запуск оборудования по алгоритмам, описанным в пункте 4.3. Некоторые таймеры и задержки 
могут быть сброшены. 
 
Для котловых шкафов: при восстановлении питания оборудование переводится в режим работы 
до потери питания, но, если котел находился в местном режиме и произошла перезагрузка 
котлового контроллера по питанию, то восстановления состояния произведено не будет. Котел 
будет переведен в состояние «Останов». При каскадном управлении количество котлов в работе 
будет сброшено, при восстановлении питания в работу запустится ведущий котел. 
 

4.3.18  Управление тепловентиляторами, вентиляторами 

 
Тепловентилятор включается при температуре в помещении котельной ниже уставки, 
выключается при температуре больше, чем «уставка + гистерезис». 
 
Вентилятор включается при температуре в помещении котельной выше уставки, выключается при 
температуре меньше, чем «уставка - гистерезис». 
 
Параметры управления тепловентилятором / вентилятором, а также их текущее состояние 
отображаются в окне управления, открыть которое можно нажав на таблицу с температурой 
котельной. 
 



 

18 
 

4.3.19  Проверка аварийных и предупредительных границ (уставок) 

 
Система управления производит проверку аварийных и предупредительных границ отдельных 
параметров. Настроить проверку и задать аварийные и предупредительные значения можно на 
экране «Уставки» (см. п. 4.5.3). 
 
Проверка соответствия параметра его аварийным и / или предупредительным границам 
начинается с работой алгоритма. Проверка параметра сбрасывается и не осуществляется при 
неисправности соответствующего датчика. 
 
Проверка соответствия границам для любого параметра приведена на графике 1. 
 

 
График 1. Схема проверки соответствия границам параметра. 

 
Здесь: LL – нижняя аварийная граница, L – нижняя предупредительная граница, H – верхняя 
предупредительная граница, HH – верхняя аварийная граница, DZone – зона нечувствительности, 
tзад – время задержки проверки параметра. 
 
Проверка каждой из границ работает по следующей схеме (на примере верхней 
предупредительной границы, График 1): при выходе параметра за значение H+DZone, где DZone – 
зона нечувствительности, включается таймер на время равное tзад. Если по истечении этого 
времени значение параметра не пересекло границу H-DZone, то СУ формирует предупреждение. 
Снятие предупредительной ситуации происходит, когда значение параметра переходит через 
границу H-DZone. 
Для нижней границы проверка работает аналогично, за исключением того, что предупреждение 
формируется при параметре, достигшем значения L-DZone, и сбрасывается при параметре 
большем L+DZone. 
Для того чтобы отключить таймер или зону нечувствительности, необходимо задать их значение 
на экранах настройки уставок равное нулю. 
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4.4 Аварийные и предупредительные ситуации 
 
В Приложении 1 приведен список АС и ПС, которые могут возникнуть при работе системы 
управления, их описание и возможные способы устранения. 
 
При возникновении АС или ПС система осуществляет формирование отказа. 
Формирование отказа подразумевает под собой: 

 выполнение перечня блокировок, предусмотренного для данной АС или ПС (перечень 
блокировок см в п.4.3); 

 графический вывод АС или ПС на панель оператора, АРМ диспетчера, WebSCADA, в список 
АС и ПС, сохранение ее в архиве; 

 вывод аварийной или предупредительной звуковой сигнализации; 

 отправку SMS-сообщения при возникновении АС (при наличии возможности). 
 
Графический вывод АС и ПС на панель оператора и на АРМ диспетчера подразумевает: 

 при наличии в системе АС в верхней части экрана появится восклицательный знак (панель 
оператора), слово «Авария» (АРМ); 

 отображение наличия АС в виде лампы напротив названия АС – при наличии АС лампа 
примет красный цвет, иначе – серый (АРМ); 

 при аварийном понижении / повышении параметра поле с его значение пример красный 
цвет, при предупредительном – желтый (панель оператора); 

 при аварийном понижении / повышении лампа рядом с его значением пример красный 
цвет, при предупредительном – желтый, иначе – серый (АРМ); 

 при аварии насоса / клапана его изображение примет красный цвет; 

 при аварии котла или горелки на их изображении появится восклицательный знак; 

 при неисправности датчика в поле вместо его значения будет отображаться слово «ERR» 
(панель оператора); 

 при возникновении ошибки связи со слейв-контроллерами, модулями ввода-вывода или 
устройствами по интерфейсу RS-232/RS-485 на панель оператора и на АРМ диспетчера 
будет выведена АС / ПС, при этом параметры сохранят последние полученные значения. 

 
Графический вывод АС и ПС на WebSCADA подразумевает: 

 при наличии в системе АС или ПС вкладка «ОТКАЗЫ» будет мигать красным, при ее 
открытии будет отображен список активных АС и ПС; 

 отображение наличия АС в виде лампы напротив названия АС в таблицах «АС» или около 
оборудования – при наличии АС лампа примет красный цвет, иначе – зеленый. 

 
Сброс звуковой сигнализации производится при нажатии кнопки «Сброс звукового сигнала» на 
ЩОК (при наличии), на панели оператора (при наличии). 
 
Звуковая сигнализация будет звучать каждый раз при возникновении новой аварийной или 
предупредительной ситуации. Для АС звуковой сигнал будет непрерывный, для ПС – 
прерывистый. 
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4.4.1 Аварийные SMS сообщения 

 
Система управления и диспетчеризации имеет возможность отправлять SMS сообщения при 
возникновении аварийных ситуаций. Список отправляемых SMS сообщений с их описанием 
представлен в Таблицах 1/2. Описание АС для общекотельного оборудования см. в Приложении 1, 
для котлов – в соответствующем руководстве. SMS сообщения отправляются с помощью панели 
оператора и подключенного к ней модема. При отсутствии модема необходимо отключить 
отправку SMS-сообщений. 
 
Для общекотельного оборудования. SMS сообщения отправляются только при возникновении АС 
(по переднему фронту). SMS отправляются в порядке возникновения АС. АС должна 
присутствовать в системе как минимум 5 секунд, чтобы SMS сообщение было отправлено. 
Для котлов. При аварии котла в SMS перед аварийным сообщением указывается номер котла: 
«Avariya kotla N: сообщение». SMS сообщения отправляются только при аварийном останове 
котла (по переднему фронту данной АС). При этом в SMS сообщении будет указана первопричина 
аварийного останова. Если первопричину установить не удалось, то SMS сообщение будет вида: 
«Avariya kotla N: Avarijnyj ostanov». 
 
При перезагрузке панели оператора производится отправка SMS сообщений по всем текущим АС. 
При отсутствии связи с модемом производится его перезагрузка примерно через каждые три 
минуты. 
 
SMS сообщения могут отправляться на от 1 до 3 телефонных номера. Настройка номеров 
телефонов и отправки SMS сообщений производится на соответствующем экране (см. п.4.5.11). 
 
Для отправки SMS сообщений, необходимо, чтобы параметр «Отправка SMS» был включен, а 
также, чтобы сохраненные номера и их количество были введены корректно. При корректных 
номерах в графе «Статус проверки номеров», будет выведено сообщение «Номера корректны», в 
противном случае – «Номера некорректны». 
 
Номера телефонов вводятся в формате [код][номер] – 10 цифр. Чтобы сохранить новые номера и 
их количество из таблицы «Ввести новые номера», необходимо нажать кнопку «Сохранить 
номера», при этом будет автоматически проведена проверка их корректности и, если она прошла, 
они будут записаны в память панели. 
 
В графе «Статус модема» отображается текущее состояние отправки: 

 Нет ошибок – есть связь с модемом, есть мобильная сеть, не было ошибок отправки. 

 Нет связи – отсутствует связь с модемом. Проверьте кабель подключения модема к 
панели. Перезагрузите модем, сбросив с него питание. При необходимости перезагрузите 
также панель оператора с помощью соответствующей кнопки на главном экране (см. 
п.4.5). 

 Нет сети – отсутствует подключение к мобильной сети. Проверьте SIM-карту, а также 
наличие мобильной сети. 

 Ошибка отправки – не удалось отправить SMS сообщение по одному или нескольким 
телефонным номерам. Причиной данной ошибки может служить отсутствие связи с 
модемом, отсутствие мобильной сети или отсутствие средств для отправки SMS на SIM 
карте. 

 
В графе «Выполнение»: 

 Если лампа «INIT» приобретает красный цвет, то идет проверка связи с модемом и 
проверка наличия мобильной сети. 

 Если лампа «SMS» приобретает красный цвет, то идет отправка SMS. 
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При нажатии на кнопку «Проверка модема» производится проверка связи с модемом, а также 
проверка наличия мобильной сети. Статус проверки выводится в графу «Статус модема». 
 
При нажатии на кнопку «Тестовое SMS» производится отправка текущих АС по всем сохраненным 
номерам, при этом параметр «Отправка SMS» должен быть включен. Если АС отсутствуют, то 
отправляется SMS: «No alarms». 
 
Внимание! После установки SIM-карты необходимо произвести перезагрузку модема, сбросив c 
него питание. 
 
Примечание: При наличии сбоев мобильной сети могут наблюдаться временные задержки в 
отправке и получении SMS сообщений, а также их отправка может не происходить – при этом 
на панели оператора появится соответствующая АС. 
 

Таблица 1. Список аварийных SMS сообщений общекотельный. 

№ SMS сообщение Расшифровка 

1 Pitanie 

Отсутствие питания шкафа управления 
Отсутствие питания ввод 1 (ТП) 
Отсутствие питания ввод 2 (ДГУ) 
Авария ИБП 

2 Pozhar Пожар 

3 Ohrana 
Охрана 
Неисправность прибора ОПС 

4 Zagazovannost 
Загазованность (любая) 
Авария прибора загазованности 

5 Toplivnyj klapan zakryt Топливный клапан закрыт 

6 Avariya kotlov. kontura 

Авария котлового контура: 
Неисправность датчика давления прямой воды КК 
Аварийное понижение давления прямой воды КК 
Аварийное повышение давления прямой воды КК 

7 Avariya kontura CO / GVS 

Авария контура СО/ ГВС: 
Неисправность датчика температуры наружного воздуха, 
давления прямой / обратной воды СО, температуры прямой 
воды СО, давления прямой воды ГВС, температуры прямой 
воды ГВС 
Аварийное понижение давления прямой воды СО 
Аварийное повышение давления прямой воды СО 
Аварийное понижение давления обратной воды СО 

8 Avariya kontura podpitki 
Авария контура подпитки: 
Неисправность датчика давления после насосов М6 
Авария повысительных насосов 

9 Avariya toplivo Минимальный / максимальный уровень в баке ДТ 

10 Avariya nasosov KK Авария насосов котлового контура 

11 Avariya nasosov CO Авария сетевых насосов 

12 Avariya nasosa GVS Авария насоса ГВС 

13 Avariya kotlov 
Авария котлов, отдельное сообщение по каждому котлу, см. 
далее 

14 Avariya nasosa SUG Авария насоса СУГ 

15 Avariya ventilyatorov Авария тепловентилятора, вентилятора 

16 Avariya akkumul. bak 
Авария насоса подпитки ГВС 
Авария насоса уровня АБ 
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Неисправность датчика уровня АБ, температуры на входе / 
выходе из АБ, давления обратной воды ГВС, давления 
холодной воды 
Любой из указанных выше параметров не в норме 

 
Таблица 2. Список аварийных SMS сообщений котлов. 

№ SMS сообщение Расшифровка 

1 Avariya gorelki Авария горелки 

2 P vody min Давление воды минимальное (дискр. датчик) 

3 P vody max Давление воды максимальное (дискр. датчик) 

4 T vody vysokaya Температуры воды на выходе высокая (дискр. датчик) 

5 T vody max Температуры воды на выходе максимальная (дискр. датчик) 

6 T vody max (analog.) 
Аварийное повышение температуры воды на выходе 
(аналог. датчик) 

7 Neispr. dat. T vody Неисправность датчика температуры воды на выходе 

8 Avariya germet. Авария герметичности 

9 Net sign.rab.gor. Нет сигнала работы горелки 

10 Avarijnyj ostanov 
Отправляется при невозможности определить 
первопричину АС 

 
Для сообщений, содержащих несколько АС (например, «Авария котлового контура», «Авария 
сетевых насосов»), SMS сообщение будет отправляться только по переднему фронту 
возникновения общей АС. То есть, если в системе появляется, например, АС «Авария насоса 
М4.1», то будет отправлена SMS «Avariya nasosov CO». При наличии данной АС и возникновении 
еще одной АС насосов СО, например, АС «Авария насоса М4.2», SMS отправляться не будет. 
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4.5 Панель оператора 
 
Панель оператора состоит из главного экрана, экранов контуров, аварийных экранов, а также 
настроечных экранов и окон. 
 
Время и автоматическое отключение подсветки можно настроить на экране «Настройки» (см. 
п.4.5.11). Изменение некоторых параметров возможно только при входе под паролем наладчика 
(см. п.4.5.10). 
 
Переход между экранами осуществляется с помощью верхней строки меню, а также 
дополнительных кнопок на панели оператора (см. Таблицу 3 и 4). 
 
Цифровые параметры, которые можно изменять, отображаются на панели синим цветом или в 
синей рамке. 
 
В Таблице 3 и 4 приведены функции кнопок панели оператора (не все кнопки могут быть в 
наличии). 

Таблица 3. Назначение кнопок панели оператора. 

 
Показать/скрыть боковое меню. 

 

Отключение звуковой сигнализации. При наличии 
звуковой сигнализации приобретает розовый цвет. 

 

Сброс аварии. При наличии АС или ПС 
приобретает розовый цвет. 

 

Открытие экранов уставок. 

 

Открытие экрана архивных данных и графиков 
параметров. На экранах графиков – открытие 
меню графиков. 

 

Открытие экрана сохранения архива параметров и 
журнала событий на USB. Доступна только при 
входе в систему под паролем наладчика. 

 

Вход в систему под паролем наладчика. 

 

Выход наладчика из системы. 

 

Открытие экрана «Настройки». Доступна только 
при входе в систему под паролем наладчика. 

 

Открытие экрана «Архив аварийных ситуаций». 
Доступна на экране «Аварийные ситуации». 
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Переход на главный экран. 

 

Открытие экрана «Аварийные ситуации». 
Доступна на экране «Архив аварийных ситуаций». 

 
Закрытие диалогового окна. 

 
Возвращение на предыдущий экран. 

 
Переход на следующий экран. 

 Открытие окна справки. 

 

Перезагрузка панели оператора. Котроллер при 
этом не перезагружается. Все оборудование 
остается в работе. 

 

Просмотр контактных данных разработчика ПО и 
версии ПО. Из данного окна возможно 
осуществить сброс системы в заводские 
настройки. 

 
Таблица 4. Назначение кнопок верхнего меню панели оператора. 

 
Открытие экрана «Сетевое отопление». 

 
Открытие экрана «Котловой контур». 

 
Открытие экрана «Контур ГВС и подпитка». 

 
Открытие экрана «Каскад котлов». 

 
Открытие экрана «Аккумуляторный бак». 

 

Открытие экрана «Аварийные ситуации». При 
наличии АС / ПС приобретает красный / желтый 
цвет. 
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4.5.1 Главный экран и экраны контуров 

 
На главном экране и экранах контуров панели оператора отображается текущее состояние 
параметров котельной. С экранов контуров возможно открытие окон управления оборудованием. 
 
На экранах контуров: 

 Режим работы оборудования отображается около изображения оборудования: «Р» - для 
ручного режима, «А» - для автоматического режима работы. 

 Если насос находится в работе, то его изображение примет зеленый цвет, если в аварии – 
красный, если не в работе – серый. 

 Если на насос подается сигнал на пуск с контроллера, то рядом с его изображением будет 
отображен зеленый «кружок». 

 При работе группы насосов в режиме «основной / резервный» рядом с их изображением 
появляется надпись: «о/р», в режиме ротации: «Рот.». «ОВР» - оставшееся время ротации, 
если она активна. «Осн.» - основной насос, «Рез.» - резервный. 

 Открытие / закрытие клапана алгоритмом управления отображается стрелкой вверх / вниз 
около его изображения. 

 Режим работы котлов указывается на их изображении: «М» - для местного режима, «Д» - 
для дистанционного режима работы. 

 Для открытия экрана котла необходимо нажать на его изображение или название. 

 Кнопка «Сброс аварий» - кнопка сброса всех аварий (кроме котловых), необходимо 
удерживать более 1 секунды. 

 

 
Рис.4.5.1.1. Главный экран панели оператора. 

 



 

26 
 

 
Рис.4.5.1.2. Экран «Сетевое отопление». 

 
 

 
Рис.4.5.1.3. Экран «Котловой контур». 
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Рис.4.5.1.4. Экран «Контур ГВС и подпитка». 

 
 

 
Рис.4.5.1.5. Экран «Каскад котлов». 
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Рис.4.5.1.6. Экран «Аккумуляторный бак». 

 
В верхней части главного экрана панели отображаются текущие дата и время. Нажав на поле 
даты или времени, их значение можно поменять.  
 
Внимание! Обязательно проверяйте и корректируйте значения даты и времени, особенно 
после длительного отключения питания панели, т.к. эти параметры используются для 
архивирования АС и ПС. 

 

 
Рис.4.5.1.7. Диалоговое окно изменения даты и времени. 

 

4.5.2 Аварийные и предупредительные ситуации 
 
Аварийная и предупредительная ситуация 
 
При возникновении аварийной или предупредительной включится подсветка панели (если она 
была выключена) и в верхней части главного экрана панели появится значок предупредительного 
(восклицательного) знака. 
 
Текущие аварийные и предупредительные ситуации 
 
Чтобы посмотреть возникшие АС и ПС, а также их архив, необходимо нажать кнопку «АС», 
расположенную в верхней строке меню. При этом откроется экран «Аварийные ситуации», в 
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котором отображаются последние с отключения питания панели 200 активных, квитированных 
или неактивных аварийных ситуаций (рис.4.5.2.2). 
 
В таблице аварийных ситуаций в первом столбце отображается номер АС, во втором – дата 
возникновения АС, в третьем – время возникновения АС, в четвертом – название АС, в пятом – 
время устранения АС. 
 
Активная аварийная ситуация – аварийная ситуация, которая на данный момент времени 
присутствует в системе. В списке аварий она отображается красным цветом. 
Активная предупредительная ситуация – предупредительная ситуация, которая на данный 
момент времени присутствует в системе. В списке аварий она отображается бордовым цветом.  
Квитированная аварийная/предупредительная ситуация (если данная функция используется) – 
аварийная ситуация, которая была просмотрена и отмечена как просмотренная оператором. В 
списке аварий она отображается светло-коричневым цветом. Квитировать отдельную аварию 
можно нажав на нее в списке аварий, либо можно квитировать все аварийные ситуации, 
воспользовавшись кнопкой «Квитировать все» внизу экрана панели. 
Неактивная аварийная/предупредительная ситуация – аварийная ситуация, которая в какой-
либо момент времени присутствовала в системе, но была устранена. В списке аварий она 
отображается черным цветом.  
 
Для удобства просмотра можно воспользоваться кнопками скрытия неактивных, квитированных, 
неактивных и квитированных, а также отображения всех аварийных ситуаций, расположенных 
внизу экрана. 
 
Архив аварийных и предупредительных ситуаций 
 
Для просмотра архива АС и ПС за определенный период времени, необходимо нажать на кнопку 

, расположенную на экране «Аварийные ситуации». При этом откроется экран архивных 
аварийных и предупредительных ситуаций. 
Здесь цветом отображается состояние АС или ПС: 

 красный – возникновение АС или ПС; 

 черный – устранение АС или ПС. 
Рядом с названием АС или ПС указывается время ее возникновения или устранения. 
 
На экране «Архив аварийных ситуаций» можно просмотреть архив аварий за отдельный день или 
просмотреть аварии за указанный период (в днях), начиная от выбранной справа на экране даты. 
 
Неисправность датчика 
 
При наличии неисправности датчика вместо его значения в поле будет отображаться слово «ERR». 
 
Включение/отключение проверки АС и ПС 
 
По умолчанию ведется проверка всех АС и ПС, указанных в Приложении 1. 
 
Включение или отключение проверки уставок и аварий возможно под паролем наладчика на 
экранах «Уставки» и «Проверка аварий» (см. п.4.5.11). 
 
Внимание! При отключении проверки АС или ПС система управления никаким образом не будет 
реагировать на ее возникновение и не будет формировать АС / ПС. 
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Рис.4.5.2.1. Главный экран панели оператора при возникновении аварийной ситуации. 

 
 

 
Рис.4.5.2.2. Аварийные и предупредительные ситуации. 
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Рис.4.5.2.3. Архив аварийных и предупредительных ситуаций. 

 

4.5.3 Уставки 
 
Система управления производит проверку аварийных и предупредительных границ отдельных 
параметров. Настроить проверку и задать аварийные и предупредительные значения можно на 
экранах «Уставки» (рис.4.5.3.1). Переход между экранами осуществляется стрелкой вправо. 
 

 
Рис.4.5.3.1. Экран «Уставки». 
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4.5.4 Регистрация параметров 

 
Система управления производит архивацию (выборку) аналоговых параметров в память панели 
оператора. Значения параметров записываются с интервалом в 1 или 5 минут (зависит от 
параметра) и хранятся в течение 7 дней. Открытие графиков и таблиц со значениями параметров 

производится кнопкой . Переход между экранами осуществляется через дополнительное 

меню, которое можно показать / скрыть при нажатии на кнопку . 
 
В памяти панели также производится архивирование журнала событий и аварий – списка АС и 
ПС. Файлы журнала событий и аварий хранятся в памяти панели в течение 90 дней. 
 

 
Рис.4.5.4.1. Регистрация температуры прямой воды котлового контура. 

 
Сохранение данных на USB 
 
Архив параметров может быть сохранен на USB накопитель в формате *.csv из окна «Сохранение 

на USB» (рис.4.5.4.2), которое можно открыть с помощью кнопки  при входе в систему под 
паролем наладчика (см. п.4.5.10). 
Журнал событий и журнал операций также можно сохранить на USB-накопитель. 
 
Важно! Сохранение данных возможно только на USB-накопитель, отформатированном в 
FAT32 и на котором достаточно места для сохранения. 
 
Чтобы сохранить данные на USB-накопитель необходимо: 

1. Вставить USB накопитель в USB-разъем, расположенный на панели. 
2. Дождаться всплывающего окна и нажать «Cancel» («Отмена») или подождать его 

автоматического закрытия (через 10 секунд). 

3. Зайти в систему под паролем наладчика и нажать кнопку . 
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Если на USB-накопитель возможна запись, то кнопки «Сохранить» будут активны, иначе – 
неактивны. 

4. Выбрать необходимые для сохранения параметры и нажать «Сохранить». 
5. Дождаться пока исчезнет окно «Копирование…» для архива параметров и журнала 

событий или пока в графе «Состояние» не появится сообщение «Выполнено.» для журнала 
операций. 

 
При сохранении файлов журнала событий и аварий можно выбрать сколько дней сохранять и с 
какого дня начинать сохранять. 
 
Вид файлов журнала и выборки и способ их открытия представлены в Приложении 2. 
 
Отключение архивации параметров 
 
Система управления предусматривает отключение всех архивации параметров. Сделать это 
можно под паролем наладчика на экране «Настройки панели» (см. п. 4.5.11) в поле «Ведение 
архива параметров». После изменения необходимо не выключать питание панели примерно в 
течение 5 минут, чтобы новое значение сохранилось. 
 

 
Рис.4.5.4.2. Окно «Сохранение данных на USB». 

4.5.5 Насосы 

 
Окно параметров и управления группой насосов / насосом открывается при нажатии на их 
изображение на экранах контуров. Вид окна зависит от алгоритма работы. 
 
В окне управления: 

 «Режим работы» - режим работы группы насосов: ротация или основной / резервный. 

 «Основной насос» / «Схема работы» - основной насос или схема работы группы насосов. 

 «Ост. время ротации» - оставшееся время ротации (если активна). 

 «Время ротации» - время ротации группы насосов. 

 «Сброс текущего времени ротации» - сброс текущего времени ротации группы насосов. 
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 «Состояние» - состояния насоса: в работе / не в работе. 

 «Режим» - режим работы со шкафа управления. 

 «Наработка» - наработка насоса с учетом начального значения. 

 «Кол. включ.» - количество включений насоса с учетом начального значения. 

 «Задание» - задание давления при использовании регулирования частоты. 

 «Выход регулятора» - выход регулятора (задание частоты) при использовании 
регулирования. 

 «Режим задания частоты» - режим задания частоты при использовании регулирования: 
ручной или регулятор. 

 «Задание ручной режим / неисправность датчика» - задание частоты в ручном режиме 
или при неисправности датчика. 

 Кнопка «Изменить основной» / «Изменить схему» - открытие окна изменения основного 
насоса / схемы работы насосов. При изменении основного насоса / схемы работы насосов 
основным должен выбираться насос, включенный в работу: автоматический режим, 
отсутствие аварий. При использовании двух насосов в группе из трех вторым в 
последовательности также должен быть выбран насос, включенный в алгоритм. В 
противном случае схема автоматически изменится на рабочую. 

 Кнопка «Регулятор» - открытие окна параметров регулятора частоты. 
 

 
Рис.4.5.5.1. Окно «Насосы сетевого отопления». 

 

4.5.6 Клапаны 

 
Окно параметров и управления клапаном открывается при нажатии на его изображение на 
экранах контуров. Вид окна зависит от алгоритма работы. 
 
В окне управления: 

 «Режим клапана» - режим работы со шкафа управления. 

 «Режим управления» - режим управления с контроллера: ручной или регулятор. 

 Кнопки «Открыть» / «Закрыть» - открытие / закрытие клапана при управлении в ручном 
режиме с контроллера. При активном открытии кнопка «Открыть» приобретает зеленый 
цвет, при активном закрытии кнопка «Закрыть» - красный, иначе – серый. 

 «Задание» - задание регулятора при использовании регулирования. 
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 «Выход регулятора» - выход аналогового регулятора (задание положения) при 
использовании регулирования. 

 «Выход открыть / закрыть» - выход импульсного регулятора при использовании 
регулирования, отображается стрелками вверх / вниз при открытии / закрытии. 

 «Режим задания положения» - режим задания положения при использовании 
аналогового регулирования: ручной или регулятор. 

 «Положение ручной режим / неисправность датчика» - задание положения в ручном 
режиме или при неисправности датчика. 

 «Уставка» / «Гистерезис» - уставка и гистерезис при управлении клапаном по уставке. 

 Кнопка «График» - открытие график отопления. 

 Кнопка «Регулятор» - открытие окна параметров регулятора. 
 
Внимание! При управлении клапаном в ручном режиме кнопками перед переводом в режим 
регулирования, необходимо отключить все управляющие сигналы. 
 

 
Рис.4.5.6.1. Окно «Клапан сетевого отопления». 

 

 
Рис.4.5.6.2. Окно «Клапан контура ГВС». 
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Рис.4.5.6.3. Окно «Клапан подпитки». 

 

4.5.7 График отопления 

 
Экран «График отопления» открывается при нажатии на поле с температурой наружного воздуха / 
заданием температуры прямой воды СО на экране «Сетевое отопление», из окна управления 
клапаном сетевого отопления, с экрана «Настройки». 
 
На экране «График отопления»: 

 «Режим задания» - режим задания температуры прямой воды СО: ручной или по графику. 

 «Задание в ручном режиме» - задание температуры прямой воды СО в ручном режиме 
или при неисправности датчика температуры наружного воздуха. 

 «Ограничение задания минимум / максимум» - ограничение задания температуры прямой 
воды СО. 

 «X1 – X9» - точки графика по оси X (температура наружного воздуха). 

 «Y1 – Y9» - точки графика по оси Y (температура прямой воды СО). 
 
Внимание! Точки по оси X должны быть заданы в порядке возрастания. 
 

 
Рис.4.5.7.1. Экран «График отопления». 
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4.5.8 Регуляторы 

 
Окно параметров регулятора открывается из окна управления оборудованием, доступно только 
под паролем. 
 
В окне параметров регулятора: 

 «Коэф. пропорциональности» - коэффициент пропорциональности(Kp). 

 «Время интегрирования» - время интегрирования (Ti). 

 «Время дифференцирования» - время интегрирования (Td). 

 «Зона нечувствительности» - зона нечувствительности, при изменении рассогласования 
в пределах зоны нечувствительности, выход регулятора не изменяется. 

 «Действие регулятора» - прямое (нагреватель) или обратное (холодильник). При прямом 
действии, если значение регулируемого параметра увеличивается, то активируется выход 
регулятора «закрыть» / уменьшается управляющее воздействие. При обратном действии, 
если значение регулируемого параметра увеличивается, то активируется выход регулятора 
«открыть» / увеличивается управляющее воздействие. 

 «Постоянная времени фильтра» - постоянная времени фильтра регулятора. 

 «Минимальная длительность импульса» - минимальная длительность импульса 
импульсного регулятора. 

 «Время люфта ИМ» - время люфта исполнительного механизма импульсного регулятора. 
 

 
Рис.4.5.8.1. Окно параметров импульсного регулятора. 

 



 

38 
 

 
Рис.4.5.8.2. Окно параметров аналогового регулятора. 

 

4.5.9 Каскадное управление котлами 
 
На экране «Каскад котлов»: 

 «Последовательность котлов» - текущая последовательность (схема работы) включения 
/ отключения котлов. 

 Кнопка «Изменить» - открытие окна изменения последовательности котлов. При 
изменении схемы работы котлов первым в последовательности (ведущим) должен 
выбираться котел, включенный в каскад: дистанционный режим, отсутствие аварий. При 
использовании двух котлов вторым в последовательности также должен быть выбран 
котел, включенный в каскад. В противном случае схема автоматически изменится на 
рабочую. 

 «SP T пр. воды» - текущее задание температуры прямой воды КК для каскадного 
управления котлами. Данное значение также используется в качестве задания 
температуры на котлах для управления мощностью горелки. 

 «Каскад» - включение / отключение каскадного управления котлами. 

 «Ведущий» - ведущий котел. 

 «Кол-во котлов» - количество котлов, включенных в алгоритм каскадного управления: 
дистанционный режим, отсутствие аварий. 

 «В работе» - необходимое количество котлов в работе при активном каскадном 
управлении. 

 «Режим» - режим: ротация или ведущий / ведомые. 

 «Ротация» - ротация котлов активна / неактивна. 

 «Ост. время» - оставшееся время ротации котлов (если активна). 

 При нажатии на таблицу «Каскадный модуль» открывается окно параметров каскадного 
управления. 

 При нажатии на таблицу котла открывается его экран. 
 
В окне параметров каскадного управления: 

 «Текущее задание» - текущее задание температуры прямой воды КК. 

 «Режим задания Т пр. воды КК» - режим задания температуры прямой воды КК: задание 
по графику отопления + дельта или константа. 

 «Дельта Т прямой воды» - дельта температуры прямой воды КК в режиме «SP график + 
дельта». В данном режиме задание температуры = задание температуры прямой воды СО 
по графику отопления + дельта. 

 «Задание Т прямой воды» - задание температуры прямой воды КК в режиме «Константа». 
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 «Каскадное управления» - включение / отключение каскадного управления котлами. 

 «Текущее рассогласование» - текущая интегральная ошибка. 

 «Рассогласование на включение / выключение котла из каскада» - задание интегральной 
ошибки на включение / отключение ведомого котла при каскадном управлении. 

 «Коэффициент интегрирования» - коэффициент интегрирования при расчете 
интегральной ошибки. 

 «Сброс времени ротации» - сброс текущего времени ротации котлов. 
 

 
Рис.4.5.9.1. Окно параметров каскадного управления котлами. 

 

4.5.10  Вход в систему под паролем наладчика 

 
При входе в систему под паролем наладчика появляется возможность изменять настроечные 
параметры системы. 

При активном сеансе наладчика в левом верхнем углу панели будет мигать значок . 
При отсутствии каких-либо действий с панелью в течение более чем 120 минут (по умолчанию), 
происходит автоматический выход наладчика из системы. 
 
Вход в систему под паролем 

Чтобы зайти в систему под паролем наладчика необходимо нажать кнопку  в боковом 
меню панели оператора, ввести пароль и нажать «Enter». При неверном вводе пароля появится 
соответствующее окно. 

При активном сеансе наладчика кнопка  примет следующий вид:  . При нажатии на 
нее производится выход оператора или наладчика из системы. 
 
Важно! После установки всех параметров обязательно закончите сеанс наладчика, а также 
закройте все наладочные окна и экраны! 
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Рис.4.5.10.1. Окно входа в систему под паролем наладчика. 

 

 
Рис.4.5.10.2. Неверный ввод пароля. 

 
 

 
Рис.4.5.10.3. Активный сеанс наладчика при верном вводе пароля. 

 

4.5.11  Дополнительные параметры системы 

 
Дополнительные настройки системы управления и оборудования находятся на экране 

«Настройки» - кнопка . Заходить на этот экран, а также изменять данные параметры 
возможно только под паролем наладчика. 
 
Настройки панели оператора 
 
Чтобы отключить выключение подсветки экрана панели или автоматический выход наладчика из 
системы, необходимо задать «Время до выкл. подсветки, мин.» / «Время до автом. 
вых. из сист.,мин» равное нулю в таблице «Системные параметры панели». При возникновении 
АС или ПС подсветка экрана панели автоматически включается. Яркость подсветки изменяется при 
каждом нажатии на стрелку, длительное нажатие изменяет яркость только один раз. 
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После изменения параметров панели, необходимо не выключать питание панели примерно в 
течение 5 минут, чтобы новое значение сохранилось. 
 
Кнопка «Системное меню» служит для открытия системного меню панели оператора. 
 
На экране «Настройки панели» в таблице «Управление памятью» можно посмотреть сколько 
памяти свободно в панели и на USB, а также при необходимости удалить файлы журнала событий 
и аварий из памяти панели. 
 
Параметр «Таймаут ПЛК» задает время ожидания ответа от мастер-контроллера. При появлении 
сообщения «ПЛК не отвечает» на панели оператора, можно попробовать изменить данный 
параметр. 
 
Внимание! Удаление любого из файлов журнала событий и аварий является необратимым 
процессом. Удаленный файл восстановлению не подлежит. При его удалении 
соответствующие АС и ПС удалятся из памяти панели, а также из архива и списка текущих 
аварийных ситуаций! 
 
Внимание! Если загорелась лампочка в таблице «Памяти недостаточно» с надписью «Панель», 
появилось сообщение «Не хватает памяти панели оператора!» в списке аварийных ситуаций, 
отобразилось окно «Не хватает памяти!» с загоревшимся изображением панели, удалите 
файлы журналов и / или архивов для корректного функционирования ПО панели, при 
необходимости отключите регистрацию параметров. 
 

 

 
Рис.4.5.11.1. Экран «Настройки панели». 
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Настройка датчиков 
 
На экране / экранах «Настройка датчиков» можно изменить параметры и границы датчиков: 

 «Мин» - нижний диапазон датчика, советующий значению 0 В / 4 мА; 

 «Макс» - верхний диапазон датчика, советующий значению 10 В / 20 мА; 

 «Смещение» - значение в данном поле прибавляется к текущему показанию датчика; 

 «Проверка» - включение / отключение проверки исправности датчика; 

 «Вр. пров.» - задержка формирования неисправности датчика. 
 

 
Рис.4.5.11.2. Настройка датчиков. 

 
Журнал операций 
 
На экране «Журнал операций» можно просмотреть журнал операций, совершенных 
оператором/наладчиком на панели. 
 
Чтобы удалить все записи журнала или сохранить их на USB-накопитель, необходимо нажать 
кнопку «Удалить все записи» или «Сохранить на USB и удалить все записи» и подтвердить 
действие. В графе «Состояние» указывается состояние текущей операции удаления или 
сохранения. 
 
Внимание! Удаление всех записей журнала операций является необратимым процессом! 
Производите удаление только при необходимости (например, при нехватке памяти). 
 
На экране «Журнал операций»: Класс – класс доступа пользователя, Действие – действие, 
произведенное над объектом, Инфо – информация. 
Класс: пустое поле – не был произведен вход в систему под паролем, «A» – действия 
производились под паролем наладчика. Действие: «Write 85» – изменение уставки на значение = 
85, «bit set OFF/ON» - выключение/включение параметра. 
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Рис.4.5.11.3. Журнал операций. 

 
Смена пароля 
 
В окне смены пароля наладчика можно изменить текущий пароль наладчика. После нажатия 
кнопки «ОК» в окне смены пароля наладчика, будет предложено подтвердить действие. После 
нажатия кнопки «ОК» в этом окне, пароль будет изменен. После изменения пароля, необходимо 
не выключать питание панели примерно в течение 5 минут, чтобы новое значение сохранилось. 
 
Внимание! Обязательно запишите новый пароль наладчика! Если пароль будет утерян, то его 
можно будет восстановить только, сбросив все значения в заводские настройки! (см.п.4.5.12). 
 

 
Рис.4.5.11.4. Смена пароля наладчика. 

 
Проверка аварий 
 
На экранах «Проверка аварий» производится включение / отключение проверки аварий, а также 
задание типов некоторых дискретных датчиков. 
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Рис.4.5.11.5. Проверка аварий. 

 
Сетевые настройки 
 
На экране «Сетевые настройки» можно посмотреть и изменить сетевые настройки панели. 
 
Внимание! Смену сетевых настроек должен производить специалист. Изменение данных 
настроек может привести к отсутствию связи между панелью оператора и контроллером. 
Для корректной настройки воспользуйтесь рекомендациями на экране «Сетевые настройки». 

 

 
Рис.4.5.11.6. Экран «Сетевые настройки». 
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Настройка отправки SMS-сообщений 
 
На экране «Настройка отправки SMS-сообщений» производится включение / отключение функции 
отправки SMS, настройка номеров телефонов, проверка модема, отправка тестового SMS. 
 

 
Рис.4.5.11.7. Экран «Настройка отправки SMS-сообщений». 

 
Настройка насосов 
 
На экранах настройки насосов задаются параметры группы насосов, параметры каждого насоса 
отдельно, возможно отключение проверки аварий насосов. Подробнее см. п.4.3. 
 

 
Рис.4.5.11.8. Экран «Настройки повысительных насосов». 
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4.5.12  Сброс системы в заводские настройки 

 
Система управления предусматривает сброс всех параметров в заводские настройки. 
 
Чтобы сбросить параметры системы управления в настройки по умолчанию необходимо 
подключиться к мастер-контроллеру программой «КОНСОЛЬ» (ОАО «МЗТА»), нажать кнопку 
«Дополнительно» и далее «Значения параметров по умолчанию». IP-адрес мастер-контроллера 
указан в Приложении 4. За более подробной информацией по работе с программой «КОНСОЛЬ» 
обратитесь к справке данной программы, а также к п.4.8. 
 
Внимание! Действие сброса в заводские настройки необратимо! 
 
Сброс параметров панели оператора в настройки по умолчанию (пароль наладчика, ведение 
архивации параметров, подсветка, время выхода из системы) осуществляется из окна «О 

программе» - кнопка . Пароль наладчика по умолчанию указан в файле «Пароли». Также в 
окне «О программе» можно посмотреть версии программного обеспечения и контактный телефон 
и адрес разработчика. 
 

 
Рис.4.5.12.1. Окно «О программе». 

 
Чтобы сбросить панель оператора в заводские настройки, необходимо в соответствующее поле 
ввести пароль сброса в заводские настройки, указанный на диске поставки. При верном вводе 
пароля и нажатии кнопки «Сброс» будет выведено окно подтверждения действия. 
 

 
Рис.4.5.12.2. Запрос пароля сброса в заводские настройки. 
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4.5.13  Предупредительные окна 

 
В процессе работы системы управления или вследствие действий на панели оператора могут 
появляться окна сообщений или значки, смысл которых объясняется ниже. 
 
Окно «Доступ запрещен» 
 
Данное окно появляется на панели оператора вследствие попытки изменения каких-либо 
параметров, к которым пользователь не имеет прав доступа. Для открытия доступа необходимо 
зайти в систему под паролем наладчика. 
 

 
Рис.4.5.13.1. Окно «Доступ запрещен». 

 
Окно «ПЛК не отвечает» 
 
Появление данного окна на панели оператора означает, что панель потеряла связь с мастер-
контроллером. Проверьте кабель подключения в шкафу управления, проверьте, что нет ошибки 
связи мастер-контроллера с одним или несколькими слейвами. 

 

 
Рис.4.5.13.2. Окно «ПЛК не отвечает». 

 
Окно «Не хватает памяти» 
 
Если при появлении данного окна загорается лампочка с изображением панели (первая слева), то 
памяти в панели недостаточно. 
 
Важно! Если памяти в панели недостаточно, ее необходимо очистить. Зайдите под паролем 
наладчика и удалите старые файлы журнала событий и аварий на экране «Настройки». При 
повторении данного сообщения отключите архивацию параметров. 

 

 
Рис.4.5.13.3. Окно «Не хватает памяти». 
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Окно «Подтвердите действие» 
 
При выполнении некоторых операций, необходимо будет подтвердить действие, нажав кнопку 
«OK» или отменить его, нажав кнопку «Отмена». 
 

 
Рис.4.5.8.4. Окно подтверждения действия. 
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4.6 Автоматизированное рабочее место 
 
Для диспетчеризации параметров работы котельной на ПК используется программная среда 
КОНТАР АРМ (ОАО «МЗТА»). 
 
Чтобы запустить АРМ, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлыке под 
названием «Гаврилово», расположенном на рабочем столе. В окне авторизации необходимо 
ввести имя пользователя «Оператор» / «123», поле пароль оставить пустым. Загрузка АРМ может 
занять некоторое время. 
 
АРМ диспетчера оператора состоит из двух экранов: мнемосхемы котельной и табличного вида, а 
также настроечных и информационных окон и предусмотренных производителем ПО разделов. 
 
На мнемосхеме отображается общая схема котельной, в табличном виде отображается 
информация текстом. Переход между мнемосхемой и табличным видом осуществляется 
кнопками «Открыть таблицу» и «Открыть мнемосхему». 
 

 
Рис.4.6.1. Главный экран АРМ: мнемосхема. 

 
На экранах АРМ: 

 При наличии АС лампа напротив ее названия в таблице примет красный цвет, при 
отсутствии – серый. 

 Если насос находится в работе, то его изображение примет зеленый цвет, если в аварии – 
красный, если не в работе – серый. 

 Если на клапан подпитки подается сигнал на открытие с контроллера, то его изображение 
примет зеленый цвет, если на закрытие – красный. 

 Если топливный клапан открыт, то его изображение примет зеленый цвет, если закрыт – 
красный. 

 При работе котла на его изображении появится «факел». 

 При аварийном понижении / повышении лампа рядом с его значением пример красный 
цвет, при предупредительном – желтый, иначе – серый; 
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Рис.4.6.2. Главный экран АРМ: табличный вид. 

 
Работа с программой КОНТАР АРМ 
 
В левом нижнем углу окна программы КОНТАР АРМ отображается наличие связи с 
соответствующими мастер-контроллером. При наличии связи будет отображаться следующая 

картинка зеленого цвета:   . При отсутствии связи она примет желтый или красный 
цвет. При наведении на нее, указывается с каким контроллером отсутствует связь. 
 
Просмотр отказов и архивов, построение графиков, переход между схемами, просмотр справки и 
др. осуществляется из верхнего меню программы КОНТАР АРМ. 
 

 
Рис.4.6.3. Меню программы КОНТАР АРМ. 

 
Раздел «История тревог» – список аварийных и предупредительных ситуаций с указанием 
времени возникновения, устранения и подтверждения с возможностью выбора 
просматриваемого промежутка времени. 

Раздел «Архив» позволяет сформировать группы параметров, значения которых будут 
архивироваться программой в базе данных. Задать для каждой такой группы свой период 
времени, с которым будут регистрироваться значения параметров. Параметры сформированных 
групп можно добавить в наборы параметров. Наборы параметров сохраняются на компьютере 
пользователя и позволяют строить отдельные графики с теми параметрами, которые включены в 
выбранный набор и с установленными для каждого. 

За более подробной информацией по работе с разделами программы КОНТАР АРМ обратитесь к 
встроенной справке программы. 
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4.7 Работа в WebSCADA 
 
Для удаленной диспетчеризации параметров работы котельной используется сервис WebSCADA 
(ОАО «МЗТА»). 
 
На WebSCADA организовано разграничение доступа, пароли и имена пользователей уточняйте у 
обслуживающей организации. 
 
Чтобы зайти на сервер диспетчеризации, необходимо ввести в строке браузера: 
80.240.100.86/kontar/ и ввести пользователя и пароль. Далее нажать кнопку «Выбор проекта» и 
выбрать необходимый проект. Браузер должен поддерживать flash-технологию, подробную 
информацию см. на сайте компании ОАО «МЗТА». 
 
На вкладке «Проекты» отображается схема котельной и ее параметры: 

 Если котел или насос находится в работе, то его изображение будет анимировано. 

 Если клапан открыт его изображение примет зеленый цвет, если закрыт – красный. 

 В окне «Аварийные ситуации» или рядом с изображением оборудования отображается 
состояние АС. Если АС нет, то соответствующая лампа будет зеленого цвета, если АС есть, 
то красного и будет мигать. 

 В поле «SP» указывается текущее задание для регулирования. 
 
При наличии в системе АС или ПС вкладка «Отказы» и лам напротив кнопки «Аварии» примет 
бордовый цвет и будет мигать. На вкладке «Активные отказы» отображаются текущие АС и ПС. На 
вкладке «Подтвержденные отказы» отображаются подтвержденные АС и ПС. На вкладке 
«Периодические отказы» отображаются присутствовавшие ранее в системе АС и ПС.  
 
В окне «Графики» возможен просмотр графиков для некоторых параметров. 
 
В окне «График отопления» возможно изменение температурного графика. Чтобы изменить 
значение, необходимо нажать кнопку «SET», ввести значение и нажать «OK». При нажатии 
«CANCEL» значение не сохраняется. Ручной режим задания температуры прямой воды СО 
активен, когда соответствующий переключатель установлен в «ON», задание по графику активно 
при «OFF». 
 
За дополнительными сведениями по работе с WebSADA обратитесь к справке WebSCADA. 
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Рис.4.7.1. Мнемосхема на WebSCADA. 

 
 

 
Рис.4.7.2. Окно «График отопления» на WebSCADA. 
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4.8 Работа с программой КОНСОЛЬ 
 
Для изменения уставок, проверки АС и ПС, границ датчиков и дополнительных параметров 
системы управления и диспетчеризации можно использовать программу КОНСОЛЬ (ОАО «МЗТА»). 
 
Внимание! Пользоваться программой КОНСОЛЬ и изменять настройки должен только 
специалист! Изменение параметров неопытным пользователем может привести к отказу 
или поломке оборудования, а также к прекращению функционирования системы управления и 
диспетчеризации. 
 
Для установки программы КОНСОЛЬ на компьютер обратитесь к справке программы (их можно 
скачать с сайта ОАО «МЗТА»). Настройка подключения к сети контроллеров описана в 
Приложении 3. 
 
За более подробной информацией по работе с программой «КОНСОЛЬ» обратитесь к справке 
данной программы. 
 
Подключение к мастер-контроллеру с помощью программы КОНСОЛЬ 
 

1. Откройте программу КОНСОЛЬ, дважды щелкнув на ярлык на рабочем столе, или 
воспользовавшись меню «Пуск». 

2. В правой части окна программы выберите необходимые настройки подключения. 
3. Нажмите кнопку «Считать состав сети». 
4. Выберите нужный номер контроллера из выпадающего меню, нажмите кнопку 

«Установить связь» и дождитесь установления подключения. 
 

4.8.1 Списки параметров 

 
Каждый контроллер сети имеет списки параметров. Списки параметров объединены по 
функциональному назначению. 
 
Назначение параметров в общих для контроллеров списках представлено в Таблице 5. 
 

Таблица 5. Общие списки параметров и их описание. 

Название списка Описание 

АС Список текущих аварийных ситуаций. 

ПС Список текущих предупредительных ситуаций. 

Проверка АС и ПС Включенность в проверку системой управления аварийных и 
предупредительных ситуаций. 

Датчики Настройка границ, смещений и времени фильтров датчиков. 

Параметры Состояние датчиков или оборудования. 

Уставки Настройка аварийных и предупредительных уставок параметров. 

Наладка Параметры для наладки. Для использования разработчиком ПО. 

 

4.8.2 Проверка аварийных и предупредительных ситуаций 

 
По умолчанию ведется проверка всех АС и ПС, указанных в Приложении 1. 
Включение или отключение проверки АС и ПС осуществляется в списках «Проверка АС и ПС». 
Чтобы включить/отключить АС или ПС необходимо изменить значение «Вкл.»/«Выкл.» напротив 
соответствующей АС или ПС. 
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Внимание! При отключении проверки АС или ПС СУ никаким образом НЕ будет реагировать на 
ее возникновение, НЕ будет выдавать звуковую сигнализацию и данная АС или ПС НЕ будет 
выводится в текущий список и архив аварийных ситуаций. Убедительная просьба, отключать 
проверку АС и ПС только при крайней необходимости. 
 

4.8.3 Уставки 

 
Система управления производит проверку аварийных и предупредительных уставок отдельных 
параметров. Настроить проверку и задать аварийные и предупредительные значения можно в 
списках «Уставки».  
 

4.8.4 Сброс системы в заводские настройки 

 
Система управления предусматривает сброс всех параметров в заводские настройки. 
 
Чтобы сбросить параметры системы управления в настройки по умолчанию необходимо в 
программе КОНСОЛЬ, нажать кнопку «Дополнительно» и далее «Значения параметров по 
умолчанию». 
 
Также сброс в заводские настройки произойдет при загрузке алгоритма в контроллер через 
программу КОНСОЛЬ. 
 
Внимание! Действие сброса в заводские настройки необратимо! 
 
Сброс пароля наладчика в пароль по умолчанию производится с панели оператора (см. п.4.5.12). 
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Приложение 1. Список аварийных и предупредительных 
ситуаций 
 

Аварийные и предупредительные ситуации 

№ Название 
Условия и причина 
возникновения 

Действие 
Возможные 
способы 
устранения 

1 Ошибка связи с A2 
Отсутствие связи по интерфейсу 
RS-485 со слейв-контроллером 
A2. 

Формирование 
отказа. Возможно 
некорректное 
функционирование 
алгоритмов работы 
оборудования. 
Возможны задержки 
отображения 
параметров на 
панели оператора и 
АРМ. 

При наличии 
данной АС, 
необходимо как 
можно быстрее 
произвести ее 
устранение. 
Переведите 
оборудование в 
ручной режим до 
устранения АС. 
Проверьте кабель, 
соединяющий 
контроллеры и 
модули в шкафах 
управления. 
Проверьте 
работоспособность 
контроллеров, 
модулей и их 
интерфейсов. 
Замените 
оборудование при 
необходимости. 

2 Ошибка связи с A3 
Отсутствие связи по интерфейсу 
RS-485 со слейв-контроллером 
A2. 

3 Ошибка связи с A4 
Отсутствие связи по интерфейсу 
RS-485 со модулем А4. 

4 Ошибка связи с A5 
Отсутствие связи по интерфейсу 
RS-485 со модулем А5. 

5 Ошибка связи с A6 
Отсутствие связи по интерфейсу 
RS-485 со слейв-контроллером 
A6 (котел 1). 

6 Ошибка связи с A7 
Отсутствие связи по интерфейсу 
RS-485 со слейв-контроллером 
A7 (котел 2). 

7 Ошибка связи с A8 
Отсутствие связи по интерфейсу 
RS-485 со слейв-контроллером 
A8 (котел 3). 

8 Ошибка связи с A9 
Отсутствие связи по интерфейсу 
RS-485 со слейв-контроллером 
A9 (аккумуляторный бак). 

9 ПОЖАР 
Наличие сигнала "Пожар" от 
прибора ОПС. 

Формирование 
отказа. Аварийный 
останов горелок 
котлов. 

Устранение 
неисправности. 

10 ОХРАНА 
Наличие сигнала "Охрана" от 
прибора ОПС. 

Формирование 
отказа. 

Устранение 
неисправности. 

11 
Неисправность 
прибора ОПС 

Неисправность прибора 
охранно-пожарной 
сигнализации. 

Формирование 
отказа. 

Устранение 
неисправности. 

12 
Сухой ход насосов КК 
М3 

Наличие сигнала "Сухой ход" 
насосов М3. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насосов М3. 
Аварийный останов 
горелок котлов. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

13 
Нет питания сети ШУ 
(откл. управления) 

Отсутствие питания сети в шкафу 
управления. 

Формирование 
отказа. Останов 
управления всем 
оборудованием с 
контроллеров 
(отключение 
управляющих 
сигналов). 

Устранение 
неисправности. 
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14 
Неисправность 
датчика P прямой 
воды КК 

Неисправность датчика P прямой 
воды КК. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

15 
Неисправность 
датчика P обратной 
воды КК 

Неисправность датчика P 
обратной воды КК. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

16 
Неисправность 
датчика T прямой 
воды КК 

Неисправность датчика T прямой 
воды КК. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 
При каскадном 
управлении остается 
в работе только 
ведущий котел. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

17 
Неисправность 
датчика T обратной 
воды КК 

Неисправность датчика T 
обратной воды КК. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

18 
Нет сигнала работы 
насоса КК М3.1 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

19 
Нет сигнала работы 
насоса КК М3.2 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

20 
Нет сигнала работы 
насоса КК М3.3 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

21 
Аварийное 
понижение P прямой 
воды КК 

Давление прямой воды 
котлового конура достигло 
нижней аварийной уставки. 

Формирование 
отказа. Аварийный 
останов горелок 
котлов. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

22 
Аварийное 
повышение P прямой 
воды КК 

Давление прямой воды 
котлового конура достигло 
верхней аварийной уставки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насосов М3. 
Аварийный останов 
горелок котлов. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

23 
Авария насоса КК 
М3.1 

Наличие сигнала аварии насоса. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности. 

24 
Авария насоса КК 
М3.2 

Наличие сигнала аварии насоса. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности. 
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25 
Авария насоса КК 
М3.3 

Наличие сигнала аварии насоса. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности. 

26 
Минимальный 
уровень в баке ДТ 

Минимальный уровень в баке 
ДТ. 

Формирование 
отказа. 

Устранение 
неисправности. 

27 
Максимальный 
уровень в баке ДТ 

Максимальный уровень в баке 
ДТ. 

Формирование 
отказа. 

Устранение 
неисправности. 

28 
Предупр. понижение 
P прямой воды КК 

Давление прямой воды 
котлового конура достигло 
нижней предупредительной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

29 
Предупр. повышение 
P прямой воды КК 

Давление прямой воды 
котлового конура достигло 
верхней предупредительной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

30 
Предупр. понижение 
P обратной воды КК 

Давление обратной воды 
котлового конура достигло 
нижней предупредительной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

31 
Предупр. повышение 
P обратной воды КК 

Давление обратной воды 
котлового конура достигло 
верхней предупредительной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

32 
Предупр. повышение 
T прямой воды КК 

Температура прямой воды 
котлового конура достигла 
верхней предупредительной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

33 
Неисправность 
датчика P прямой 
воды ГВС 

Неисправность датчика P прямой 
воды ГВС. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

34 
Неисправность 
датчика T прямой 
воды СО 

Неисправность датчика T прямой 
воды СО. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 
Задание положения 
клапана К10 будет 
равно ручному. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

35 
Неисправность 
датчика P обратной 
воды СО 

Неисправность датчика P 
обратной воды СО. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 
Закрытие клапана 
подпитки М80. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

36 
Неисправность 
датчика T прямой 
воды ГВС 

Неисправность датчика T прямой 
воды ГВС. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 
Останов управления 
клапаном К11. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 
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37 
Неисправность 
датчика T наружного 
воздуха 

Неисправность датчика T 
наружного воздуха. 

Формирование 
отказа. Задание 
температуры прямой 
воды СО будет равно 
ручному. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

38 
Неисправность 
датчика T в 
котельной 

Неисправность датчика T в 
котельной. 

Формирование 
отказа. Останов 
управления 
вентиляторами. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

39 
Сухой ход насоса ГВС 
М5 

Наличие сигнала "Сухой ход" 
насоса М5. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса М5. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

40 
Сухой ход 
повысительных 
насосов М6 

Наличие сигнала "Сухой ход" 
насосов М6. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насосов М6. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

41 
Сухой ход насоса СУГ 
М15 

Наличие сигнала "Сухой ход" 
насоса М15. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса М15. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

42 
Аварийное 
понижение P 
обратной воды СО 

Давление обратной воды 
контура СО достигло нижней 
аварийной уставки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насосов М4. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

43 
Нет сигнала работы 
повысит. насоса М6.1 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

44 
Нет сигнала работы 
повысит. насоса М6.2 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

45 
Нет сигнала работы 
насоса ГВС М5 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

46 
Нет сигнала работы 
насоса СУГ М15 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

47 
Неисправность 
датчика P после 
насосов М6 

Неисправность датчика P после 
насосов М6. 

Формирование 
отказа. Задание 
частоты на ПЧ М6 
будет равно 
ручному. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

48 
Авария повысит. 
насоса М6.1 

Наличие сигнала аварии насоса. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности. 
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49 
Авария повысит. 
насоса М6.2 

Наличие сигнала аварии насоса. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности. 

50 
Авария ПЧ повысит. 
насосов М6 

Наличие сигнала "Авария ПЧ" 
насосов М6. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насосов М6. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

51 
Авария 
тепловентилятора 

Наличие сигнала аварии 
тепловентилятора. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
тепловентилятора на 
пуск. 

Устранение 
неисправности. 

52 Авария вентилятора 
Наличие сигнала аварии 
вентилятора 

Формирование 
отказа. Блокировка 
вентилятора на пуск. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 

53 
Авария насоса ГВС 
М5 

Наличие сигнала аварии насоса. 
Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск. 

Устранение 
неисправности. 

54 
Авария насоса СУГ 
М15 

Наличие сигнала аварии насоса. 
Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск. 

Устранение 
неисправности. 

55 
Нет питания ТП (ввод 
1) 

Отсутствие питания сети на 
вводе 1. 

Формирование 
отказа. 

Устранение 
неисправности. 

56 
Нет питания ДГУ 
(ввод 2) 

Отсутствие питания сети на 
вводе 1. 

Формирование 
отказа. 

Устранение 
неисправности. 

57 Авария ИБП Неисправность ИБП. 
Формирование 
отказа. 

Устранение 
неисправности. 

58 
Нет сигнала работы 
темпловентилятора 

Отсутствие сигнала работы 
тепловентилятора при пуске по 
истечении задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
тепловентилятора на 
пуск. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

59 
Нет сигнала работы 
вентилятора 

Отсутствие сигнала работы 
вентилятора при пуске по 
истечении задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
вентилятора на пуск. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

60 
Предупр. понижение 
P обратной воды СО 

Давление обратной воды 
контура СО достигло нижней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

61 
Предупр. повышение 
T прямой воды СО 

Температура прямой воды 
контура СО достигла верхней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 

62 
Предупр. понижение 
P прямой воды ГВС 

Давление прямой воды контура 
ГВС достигло нижней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 

63 
Предупр. повышение 
P прямой воды ГВС 

Давление прямой воды контура 
ГВС достигло верхней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 

64 
Предупр. понижение 
T прямой воды ГВС 

Температура прямой воды 
контура ГВС достигла нижней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 

65 
Предупр. повышение 
T прямой воды ГВС 

Температура прямой воды 
контура ГВС достигла верхней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 
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66 
Предупр. понижение 
P после насосов М6 

Давление после насосов М6 
достигло нижней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 

67 
Предупр. повышение 
P после насосов М6 

Давление после насосов М6 
достигло верхней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 

68 
Неисправность 
датчика P прямой 
воды СО 

Неисправность датчика P прямой 
воды СО. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 
Задание частоты на 
ПЧ М4.3 будет равно 
ручному. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

69 
Сухой ход насосов СО 
М4 

Наличие сигнала "Сухой ход" 
насосов М4. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насосов М4. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

70 
Аварийное 
понижение P прямой 
воды СО 

Давление прямой воды контура 
СО достигло нижней аварийной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

71 
Аварийное 
повышение P прямой 
воды СО 

Давление прямой воды контура 
СО достигло верхней аварийной 
уставки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насосов М4. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

72 
Нет сигнала работы 
насоса СО М4.1 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

73 
Нет сигнала работы 
насоса СО М4.2 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

74 
Нет сигнала работы 
насоса СО М4.3 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

75 
Авария насоса СО 
М4.1 

Наличие сигнала аварии насоса. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности. 

76 
Авария насоса СО 
М4.2 

Наличие сигнала аварии насоса. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности. 

77 
Авария насоса СО 
М4.3 

Наличие сигнала аварии насоса. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск, при 
возможности АВР. 

Устранение 
неисправности. 

78 
Загазованность CO 1 
порог 

Загазованность CO 1 порог. 

Формирование 
отказа. Аварийный 
останов горелок 
котлов. 

Устранение 
неисправности. 
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79 
Загазованность CO 2 
порог 

Загазованность CO 2 порог. 

Формирование 
отказа. Аварийный 
останов горелок 
котлов. 

Устранение 
неисправности. 

80 
Загазованность C3H8 
1 порог 

Загазованность C3H8 1 порог. 

Формирование 
отказа. Аварийный 
останов горелок 
котлов. 

Устранение 
неисправности. 

81 
Загазованность C3H8 
2 порог 

Загазованность C3H8 2 порог. 

Формирование 
отказа. Аварийный 
останов горелок 
котлов. 

Устранение 
неисправности. 

82 
Авария прибора 
загазованности 

Авария прибора загазованности. 

Формирование 
отказа. Аварийный 
останов горелок 
котлов. 

Устранение 
неисправности. 

83 
Газовый клапан 
закрыт 

Топливный клапан закрыт. 

Формирование 
отказа. Аварийный 
останов горелок 
котлов. 

Устранение 
неисправности. 

84 
Предупр. понижение 
P прямой воды СО 

Давление прямой воды контура 
СО достигло нижней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

85 
Предупр. повышение 
P прямой воды СО 

Давление прямой воды контура 
СО достигло верхней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

86 
Нет связи с узлом 
учета тепла 

Ошибка связи с СПТ961. 
Формирование 
отказа. 

Проверьте кабель 
подключения, 
исправность 
интерфейсов 
контроллера А3 и 
СПТ. 

87 
Неисправность 
датчика T на входе в 
АБ 

Неисправность датчика T на 
входе в АБ. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 
Останов управления 
клапаном 
температуры АБ. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

88 
Неисправность 
датчика T на выходе 
из АБ 

Неисправность датчика T на 
выходе из АБ. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

89 
Неисправность 
датчика уровня воды 
в АБ 

Неисправность датчика уровня 
воды в АБ. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 
Управление частотой 
насоса уровня АБ - 
ручное задание, 
останов управления 
клапаном уровня АБ. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 
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90 
Неисправность 
датчика P обратной 
воды ГВС 

Неисправность датчика P 
обратной воды ГВС. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 
Задание частоты 
насоса подпитки ГВС 
будет равно 
ручному. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

91 
Авария насоса 
подпитки ГВС 

Наличие сигнала аварии насоса. 
Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск. 

Устранение 
неисправности. 

92 
Авария насоса 
уровня АБ 

Наличие сигнала аварии насоса. 
Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск. 

Устранение 
неисправности. 

93 
Аварийное 
понижение уровня 
воды в АБ 

Уровень воды в АБ достиг 
нижней аварийной уставки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса подпитки ГВС. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

94 
Аварийное 
повышение уровня 
воды в АБ 

Уровень воды в АБ достиг 
верхней аварийной уставки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса уровня АБ. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

95 
Аварийное 
понижение P 
обратной воды ГВС 

Давление обратной воды ГВС 
достигло нижней аварийной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

96 
Аварийное 
повышение T на 
входе в АБ 

Температура воды на входе в АБ 
достигла верхней аварийной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

97 
Аварийное 
повышение T на 
выходе из АБ 

Температура воды на выходе из 
АБ достигла верхней аварийной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

98 
Нет сигнала насоса 
подпитки ГВС 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

99 
Нет сигнала работы 
насоса уровня АБ 

Отсутствие сигнала работы 
насоса при пуске по истечении 
задержки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса на пуск. 

Устранение 
неисправности и 
нажатие кнопки 
"Сброс аварий". 

100 
Неисправность 
датчика P холодной 
воды 

Неисправность датчика P 
холодной воды. 

Формирование 
отказа. Останов 
проверки уставок. 

Проверьте 
подключение и 
исправность 
датчика. Замените 
датчик при 
необходимости. 

101 
Аварийное 
понижение P 
холодной воды 

Давление холодной воды 
достигло нижней аварийной 
уставки. 

Формирование 
отказа. Блокировка 
насоса уровня АБ, 
блокировка 
повысительных 
насосов. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

102 
Предупр. понижение 
уровня воды в АБ 

Уровень воды в АБ достиг 
нижней предупредительной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
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пределы. 

103 
Предупр. повышение 
уровня воды в АБ 

Уровень воды в АБ достиг 
верхней предупредительной 
уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

104 
Предупр. понижение 
P обратной воды ГВС 

Давление обратной воды ГВС 
достигло нижней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение 
параметра в 
заданные 
пределы. 

105 
Предупр. повышение 
T на входе в АБ 

Давление обратной воды ГВС 
достигло нижней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 

106 
Предупр. повышение 
T на выходе из АБ 

Температура воды на выходе из 
АБ достигла верхней 
предупредительной уставки. 

Формирование 
отказа. 

Возвращение в 
заданные 
пределы. 
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Приложение 2. Файлы журнала событий и выборки 
параметров 
 
Файлы журнала событий и аварий сохраняются в корень USB-накопителя в папку «eventlog». 
Файлы журнала за один день имеют название, содержащее дату создания и сохранения файла: 
«EL_YYYYMMDD.csv», где YYYY – год, MM – месяц, DD – день. 
 
Файлы выборки параметров сохраняются в корень USB-накопителя в папку «datalog\<Название 
параметра>». Файлы архива за один день имеют название, содержащее дату создания и 
сохранения файла: «YYYYMMDD.csv», где YYYY – год, MM – месяц, DD – день. 
 
Названия папок параметров: 

 Tboilers – температура прямой воды котлового контура; 

 TretBoilers – температура обратной воды котлового контура; 

 Pboilers – давление прямой воды котлового контура; 

 PretBoilers – давление обратной воды котлового контура; 

 Tsupply – температура прямой воды контура отопления; 

 Tair – температура наружного воздуха; 

 Psupply – давление прямой воды контура отопления; 

 Pret – давление обратной воды контура отопления; 

 Thws – температура прямой воды контура ГВС; 

 Phws – давление прямой воды контура ГВС; 

 PretHWS – давление обратной воды контура ГВС; 

 PafterM6 – давление за насосами М6; 

 LevelTank – уровень воды в АБ; 

 TinTank – температура воды на входе в АБ; 

 ToutTank – температура воды на выходе из АБ; 

 ToutBoiler1 – температура воды на выходе из котла 1; 

 ToutBoiler2 – температура воды на выходе из котла 2; 

 ToutBoiler3 – температура воды на выходе из котла 3. 
 
Журнал действий сохраняется в корень USB-накопителя одним файлом «operationlog.db». 
 
Файлы журнала событий и архива параметров сохраняются в формате *.csv в кодировке UTF-8. Их 
можно открыть в любом текстовом редакторе. 
 
Экспорт файлов журнала событий в MS Excel 
 
Для открытия файлов журнала событий с кодировкой UTF-8 в Microsoft Office Excel необходимо 
выполнить следующее (на примере Microsoft Excel 2016). 

1. Открыть Microsoft Excel 2016. 
2. Выбрать вкладку «Данные». 
3. Нажать на иконку «Из текста» («Получение внешних данных» - «Из текста»). 
4. Выбрать файл, который необходимо импортировать и нажать кнопку «Импорт». Появится 

окно Мастера импорта текстов. 
5. Указать формат данных «с разделителями». 
6. В поле «Формат файла» выбрать «65001: Юникод (UTF-8)» и нажать «Далее». 
7. Выбрать символ-разделитель «запятая», «ограничитель строк» – двойные кавычки и 

нажать «Далее». 
8. Для каждого столбца выбрать формат данных «текстовый» (или любой другой 

подходящий по типу данных) и нажать «Готово». 
9. Выбрать место в документе для вставки данных и нажать «ОК». 
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Вид файла журнала событий 
 
Импортированный в Microsoft Office Excel по описанной выше процедуре файл журнала будет 
иметь следующий вид: 
 
Вид файла журнала событий. 

Status Category Date Time Message 

0 10 26.09.2021 14:41:00 Вход в систему оператора 

 
Здесь Status – состояние события, Category – категория события, Date – дата, Time – время, 
Message – название события. 
Состояние события: 0 – возникновение события, 1 – квитирование события, 2 – исчезновение 
(устранение) события. 
Категория события: 0 – АС или ПС, 10 – событие. 
 
Вид файла архива параметров 
 
Файл архива параметров будет иметь следующий вид: 
 
Вид файла архива параметров. 

Date Time Millisecond Value 

31.08.2021 16:08:06 520 0.000000 

 
Здесь Date – дата, Time – время, Millisecond – миллисекунда, Название параметра – название 
параметра. 
 
Экспорт журнала действий в MS Excel 
 
Для открытия на компьютере и сохранения в формате Microsoft Office Excel или *.csv формата *.db 
можно использовать программу EasyConverter компании Weintek. Программу и описание к ней 
можно скачать с официального сайта компании или получить у разработчика ПО. 
 
Для экспорта файлов формата *.db в в формат *.xls необходимо выполнить следующее. 

1. Установить программу EasyConverter – файл «setup.exe». 
2. Открыть установленную программу. 
3. В меню программы выполнить «File» – «Open» и выбрать экспортируемый файл. 
4. В открывшемся окне выбрать даты, за которые необходимо получить данные и нажать 

«OK». Здесь: 

 Start Date – дата начала экспорта записей журнала операций; 

 End Date – дата окончания экспорта записей журнала операций. 
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5. В меню программы выполнить «File» – «Export to Excel» и далее сохранить 
экспортированный файл. 

 
Вид файла журнала действий 
 
Файл журнала действий будет иметь следующий вид: 
Вид файла журнала действий. 

ID Date Time User_Name Class Window Object_Name Comment 

1 23.07.2021 14:14:31 
  

10 SB_4 Отключение звуковой 
сигнализации 

2 05.06.2021 14:15:02   10 NE_3 
Изменение задания 
частоты насос 1 

Action Address Information 

Momentary AlarmSignalReset - DBnBit-500003 bit set ON 

Set word Pumps.FCPump1 - DBDn-20068 write 0->20 

 
Здесь ID – порядковый номер записи, Date – дата, Time – время, User_Name – имя пользователя 
(если используется), Class – класс доступа пользователя, Window – окно, в котором было 
произведено действие, Object_Name – название объекта, к которому было обращено действие, 
Comment – описание, Action – действие, произведенное над объектом, Address – адрес, 
Information – информация. 
Class: пустое поле – не был произведен вход в систему под паролем, A – действия производились 
под паролем. Write 0->20 – изменение уставки с 0 на значение = 20, «bit set OFF/ON» - 
выключение/включение параметра. 
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Приложение 3. Настройка подключения с помощью 
программы КОНСОЛЬ 
 
Для подключения к сети контроллеров программой КОНСОЛЬ (ОАО «МЗТА») необходимо 
установить данную программу на компьютер. Ее можно скачать ее с сайта компании ОАО «МЗТА». 
 
Выбор интерфейса связи с ПЛК 
 
Для установления связи по каналу Ethernet (TCP) необходимо: 

1. Подключить компьютер к Weblinker мастер-контроллера при помощи Ethernet кабеля. 
2. Настроить параметры сети на компьютере в соответствии с параметрами ПЛК, а именно: 

a. Установить IP адрес компьютера из той же подсети, что и мастер-контроллер (IP-
адреса мастер-контроллера указаны на диске поставки). Например, адрес 
контроллера – 192.168.30.239. Тогда адрес компьютера должен быть в диапазоне 
192.168.30.1– 192.168.30.238, 192.168.30.240 – 192.168.30.254. 

b. Установить маску подсети 255.255.255.0. 
Для Windows Vista/7/8/10: Панель управления—Центр управления сетями и общим 
доступом—Подключение по локальной сети—Свойства—Выбрать протокол 
интернета версии 4—Свойства—Выбрать «Использовать следующий IP-адрес» и ввести 
вышеописанный IP-адрес и маску подсети. 
 

 
Выбор параметров подключения. 

 
3. В правой части программы выбрать канал «Ethernet», создать группу и объект по 

необходимости. 
4. В поле IP объекта ввести адрес мастер-контроллера, поле порт оставить по умолчанию 

(«26482»), в поле пароль ввести пароль, указанный на диске поставки. 
5. Нажать кнопку «Установить связь». 
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Для установления связи по каналу RS-232 (COM) необходимо: 
1. Подключить COM-порт компьютера при помощи кабеля программирования к Weblinker 

мастер-контроллера (схему кабеля см. на сайте ОАО «МЗТА»). 
2. В правой части программы выбрать из выпадающего списка доступных COM-портов 

выбрать подключенный к ПЛК COM-порт компьютера. 
3. Нажать кнопку «Установить связь». 

 
Для просмотра всех контроллеров сети воспользуйтесь кнопкой «Считать состав сети». 
 
Для загрузки алгоритма в контроллер воспользуйтесь кнопкой «Загрузчик», укажите файл с 
алгоритмом в открывшемся поле и нажмите «Загрузить». 
 
Для загрузки алгоритма во всю сеть контроллеров, необходимо отключиться от сети, нажать 
кнопку «Дополнительно» и далее «Загрузить всю сеть». В открывшемся меню необходимо 
выбрать папку, содержащую файлы алгоритма и нажать «Загрузить». 
 
Внимание! Ни в коем случае не прерывайте процесс загрузки алгоритма в контроллер! Это 
может привести к его неисправности. 
 
За более подробной информацией обратитесь к справке программы КОНСОЛЬ. 
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Приложение 4. Пароли и сетевые настройки 
 
Пароли, пользователи и сетевые настройки по умолчанию приведены в таблице ниже. 
 

Параметр Значение 

IP-адрес мастер-контроллера (Weblinker) 192.168.30.239 

IP-адрес панели оператора 192.168.30.240 

IP-адрес компьютера с АРМ 192.168.30.100 

Пароль для доступа к мастер-контроллеру 12345678 

Пароль наладчика на панели оператора 2011 

Пароль для сброса в заводские настройки (панель) 333 

Пароль для доступа в системное меню панели оператора 111111 

Пароль для загрузки проекта в панель оператора 111111 

Пользователь и пароль на открытие проекта АРМ Пользователь: Оператор или 123 
Пароль: нет 

Пользователь и пароль на изменение проекта АРМ Пользователь: admin 
Пароль: 12345678 

 
Для корректного функционирования АРМ диспетчера IP-адрес компьютера с АРМ должен быть 
прописан в настройках Weblinker мастер-контроллера. 


